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1 Основные данные об изделии и технические данные 

Наименование и обозначение изделия: Министудия МСР ВАБМ.465287.001 

Наименование изготовителя: ООО «Вентур-Сервис» 

Технические данные 

Напряжение питания - 12В постоянного тока от сетевого адаптера, входящего в комплект поставки, 

подключаемого к разъему типа DC 2,1/5,5 на задней стенке переговорного устройства. 

Линия связи – 4х-проводная. 

Вход и выход – симметричные, бестрансформаторные, R =600 Ом 

Номинальные уровни ПРМ/ ПРД:  -13/13  dB   

Выходная мощность -  0,25 Вт 

Регулировки уровня: 

- по приему    -60….  0   dB 

- по передаче -13…+13 dB 
 

2 Комплектность 
 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во Примечание 

ВАБМ.465287.001 Министудия МСР, в составе 1 шт.  

ВАБМ.465287.001.4 Микрофонный пульт МСР, в составе   

ВАБМ.465287.001.1 Корпус для МСР 1 шт.  

ВАБМ.465287.001.2 Узел микрофонный для МСР 1 шт.  

ВАБМ.465287.001.3 Активная система подзвучивания для МСР АС-

МСР* 

1 шт. Опция 

ВАБМ.465287.001.5 Комплект подключения МСР, в составе   

 Адаптер сетевой 1 шт.  

 Розетка телефонная на стену (TJCM-6р4с) 1 шт.  

 Кабель телефонный (3м) с вилкой 6р4с на концах 1 шт.  

  *- Активная система подзвучивания поставляется по согласованию с заказчиком. 

3 Гарантии изготовителя 
 

 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня  поставки при соблюдении правил эксплуатации (порядка работы) и 
климатических условий: 

 - температуры окружающей среды  от +5 до +40  градусов Цельсия; 

 - влажности не более 80% при температуре не/ выше 25 Цельсия; 

 - атмосферного  давления от 630 до 800 мм.рт.ст. 

 При обнаружении неисправностей изделие подлежит возврату и обмену в течение гарантийного срока эксплуатации. 

 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы 
задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, 

самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации. 

 Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без изменения функций и технических характеристик 
изделия. 
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  
 

4 Свидетельство об упаковывании 

Министудия МСР ВАБМ.465287.001 
Изделие упаковано ООО «Вентур-Сервис» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации 

  
число, месяц, год______________________________________  

5 Свидетельство о приемке 

Министудия МСР ВАБМ.465287.001 
Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документацией и признано годным для эксплуатации  

 

Обозначение изделия, заводской номер 

 МП

ТАБЛИЦА  ГАРАНТИЙНОГО  РЕМОНТА 
 

Дата   Наименование 

узла 

Описание 

ремонта 

Список 

замененных 

деталей 
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мастера  

и  печать 
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Настоящее руководство  по эксплуатации распространяется на министудию МСР ВАБМ.465287.001 

(далее - изделие), входящее в магистральный комплекс связи (далее - МаКС). Руководство содержит 

сведения о назначении изделия, его принципе действия, составе, о подготовке изделия к использованию, а 

также указания о транспортировании и хранении изделия. 
 

1 Описание и работа 

1.1 Описание и работа изделия 
 

1.1.1 Назначение изделия 

Министудия МСР является одним из оконечных звеньев аппаратуры магистральной связи 

совещаний и предназначена для высококачественного приема и передачи речевой информации при 

подключении к четырехпроводной линии связи (каналы ПРМ и ПРД). 
 

1.1.2 Технические характеристики 
 

Напряжение питания - 12В постоянного тока от сетевого адаптера, входящего в комплект поставки, 

подключаемого к разъему типа DC 2,1/5,5 на задней стенке переговорного устройства. 

Линия связи – 4х-проводная. 

Вход и выход – симметричные, бестрансформаторные, R =600 Ом 

Номинальные уровни ПРМ/ ПРД:  -13/13  dB   

Выходная мощность -  0,25 Вт 

Регулировки уровня: 

- по приему    -60….  0   dB 

- по передаче -13…+13 dB 
 

1.1.3 Состав изделия 

Министудия МСР, активная система подзвучивания (опция – поставляется по согласованию с 

заказчиком), комплект подключения МСР в составе(адаптер сетевой, розетка телефонная на стену (TJCM-

6р4с), кабель телефонный (3 м) с вилкой 6р4с на концах). 
 

1.1.4 Устройство и работа 

Министудия МСР включает в себя переговорное устройство руководителя и  

подключаемые к нему акустические системы подзвучивания. 

Переговорное устройство руководителя выполнено в виде настольного пульта, оборудованного 

микрофоном и громкоговорителем, к линии связи подключается телефонным кабелем с разъемом типа 

RJ11-6p4c. 

Включение микрофона осуществляется нажатием кнопки. В зависимости от положения 

двухпозиционного переключателя на дне корпуса микрофонного блока для включения микрофона 

необходимо либо кратковременное нажатие кнопки, либо ее удерживание во время сообщения. О 

включении микрофона свидетельствуют светящееся красным кольцо микрофона.  

Быстрым «двойным нажатием» кнопки осуществляется генерация в линию тонального сигнала 

вызова. ( Внимание! Данная функция в изделии отключена и может быть активирована удалением 

перемычки с разъема JP4 на плате блока.) 

Исходный режим при включении питания: микрофон отключен, громкоговоритель включен. 
 

1.1.5 Маркировка и пломбирование 

Маркировка наносится на корпус изделия и содержит наименование изделия, его обозначение и 

заводской номер изделия. 
 

 

1.1.6 Упаковка 

Изделие упаковывается в коробку из гофрокартона с вкладышами, фиксирующими положение 

изделия и предотвращающими механические повреждения корпуса изделия. 
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2 Использование по назначению 

2.1 Описание изделия 

Вид   МСР  со  стороны  задней  панели:  
 

 

 
 

 

 

 

 (1) Гнездо DC 2,1/5,5  – подключение сетевого адаптера;  

 (2) Гнездо RJ11-6p4c – подключение кабеля связи;        4 
             1  2   3  4 

     
 

 (3) Гнездо «джек» 3,5 мм стерео – подключение внешних устройств подзвучивания  

(при подключении внутренний  громкоговоритель отключается);  

 (4) Двухпозиционный переключатель на дне корпуса – выбор режима работы кнопки включения 

микрофона (фиксируемая / нефиксируемая) 

 (5) Подстроечный резистор – регулировка уровня громкости внутреннего громкоговорителя  и  

внешних устройств подзвучивания   (уровень ПРМ); 

 (6) Подстроечный резистор  -  регулировка выходного уровня (ПРД); 

 (7) Гнездо «джек» 3,5 мм стерео – выход на запись (Rн≥20 к): 

- Левый канал – прием. Уровень равен значению сигнала на контактах ПРМ 

- Правый канал – передача. Уровень равен значению сигнала на контактах ПРД  на нагрузке 

600 Ом. 

    3                       7      2                         1 

1, 2  – вход (ПРМ) 

3, 4  – выход (ПРД) 
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2.2 Подключение активной акустической системы подзвучивания к МСР. 

Для обеспечения комфортного озвучивания помещения студии (кабинета) руководителя, используется 

внешняя, активная акустическая система подзвучивания. Для исключения акустической обратной связи (завывания, 

свист, эхо сигнал, реверберация…) необходимо размещать акустическую систему подзвучивания таким образом, 

чтобы микрофон МСР не был направлен на динамики акустической системы. Сами акустические системы и 

микрофонный блок желательно размещать на максимально возможном удалении друг от друга. При настройке 

системы, при помощи регулировки громкости на акустической системе и микрофонном блоке (регулятор 5 на дне 

блока) необходимо добиться комфортной громкости подзвучивания и отсутствия акустической завязки.  

В процессе эксплуатации МСР не рекомендуется самостоятельно выполнять регулировку уровней громкости 

и уровней ПРМ/ПРД входных и выходных сигналов МСР без особой необходимости, т.к. это может привести к 

возникновению акустической завязки в канале ТЧ к которому подключена данная МСР. 

Подключение активной акустической системы подзвучивания к МСР показано на рисунке: 

 
(Внешний вид акустической системы и её комплектность могут отличаться от изображенной на рисунке) 

3 Хранение 

Устройство должно храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно 

меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие 

хранилища). Температура хранения  +40 – минус 50 градусов Цельсия. 

4 Транспортирование  
Транспортирование устройства должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах (авиатранспортом - в герметизированных отсеках). 
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