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1 Основные данные об изделии и технические данные  

Наименование и обозначение изделия: Министудия МСР.Д ВАБМ.465.275.4/ Министудия МСР.Д.п 

ВАБМ.465.275.4.11 

Наименование изготовителя: ООО «Вентур-Сервис» 

Технические данные 

Напряжение питания от 12В до 48В постоянного тока, ток потребления 0,2А (при U=12В). 

Линия связи – 4х-проводная, совместимая с каналом ТЧ 

Вход и выход – симметричные, бестрансформаторные, R =600 Ом 

Номинальные уровни ПРМ/ ПРД:  -13/+4  dB   

Выходная мощность  встроенного усилителя  -  0,25 Вт 

Регулировки уровня: 

- по приему    -60….  0   dB 

- по передаче -13…+13 dB 

Запись ПРМ/ПРД ( при заказе МСР.Д) 

Режимы работы: 

- диспетчерский пульт селекторной связи 

- диспетчерский пульт локальной системы оповещения (при включении дополнительной кнопки рис.2). 

Возможность включения микрофона от педали (при заказе МСР.Д.п).** 

2 Комплектность 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во Примечание 

ВАБМ.465.275.4 Министудия МСР.Д, в составе 1 шт.  

ВАБМ.465.275.4.1 Корпус пульта МСР.Д с платой 1 шт  

ВАБМ.465.275.4.2 Узел микрофонный МСР.Д 1 шт  

ВАБМ.465.275.4.3 Активная система подзвучивания  1 шт.  

ВАБМ.465.275.4.4 Комплект подключения МСР.Д, в 

составе 

1 шт  

 Шнур Patch Cord кат.5е,2м 1 шт.  

 Адаптер сетевой ≈220В,50Гц/=24В 1 шт. Возможна поставка сетевых адаптеров с 
выходным напряжением 12В, 36В и 48В*. 

При заказе указать 

МСР.Д.12/МСР.Д.36/МСР.Д.48 соответственно 

 Экстрактор питания 1 шт.  

 Педаль включения микрофона* 1 шт. При заказе министудии  МСР.Д.п 
*- Поставляется по согласованию с заказчиком. **- Для подключения педали используется гнездо выхода звукового сигнала на запись.  

3 Гарантии изготовителя 
 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня  поставки при соблюдении правил эксплуатации (порядка работы) и климатических условий: 

 - температуры окружающей среды  от +5 до +40  градусов Цельсия; 

 - влажности не более 80% при температуре не/ выше 25 Цельсия; 

 - атмосферного  давления от 630 до 800 мм.рт.ст. 

 При обнаружении неисправностей изделие подлежит возврату и обмену в течение гарантийного срока эксплуатации. 

 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, механические повреждения или 

повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации. 

 Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без изменения функций и технических характеристик изделия. 
 

4 Свидетельство об упаковывании 

Министудия МСР.Д ВАБМ.465.275.4 

Изделие упаковано ООО «Вентур-Сервис» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации 

  
число, месяц, год______________________________________  

5 Свидетельство о приемке 

Министудия МСР.Д ВАБМ.465.275.4 

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической 
документацией и признано годным для эксплуатации  

 

Обозначение изделия, заводской номер 

 МП

ТАБЛИЦА  ГАРАНТИЙНОГО  РЕМОНТА 

Дата   Наименование 

узла 

Описание 

ремонта 

Список замененных 

деталей 

Подпись мастера  

и  печать 

Прим. 
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Настоящее руководство  по эксплуатации распространяется на министудию МСР.Д ВАБМ.465.275.4/ 

Министудия МСР.Д.п ВАБМ.465.275.4.1 (далее - министудия МСР.Д или изделие), входящее в 

магистральный комплекс связи (далее - МаКС). Руководство содержит сведения о назначении изделия, его 

принципе действия, составе, о подготовке изделия к использованию, а также указания о 

транспортировании и хранении изделия. 
 

1. Описание и работа изделия 
 

1.1 Назначение изделия 

Министудия МСР.Д поставляется для работы в составе распределителя каналов связи 

комбинированного РКС-к n.n.n (далее РКС-к) в качестве двухрежимного микрофонного пульта диспетчера: 

1.  Министудия МСР.Д может использоваться в качестве оконечного звена аппаратуры 

магистральной связи совещаний для высококачественного приема и передачи речевой 

информации при подключении к четырехпроводной линии связи каналов ТЧ (+4дБ/-13дБ – 

ПРМ/ПРД), а также для работы в совместимых по уровням сигналов системах диспетчерской 

связи. 

2. Дополнительная кнопка (кнопка включения режима оповещения) на лицевой панели пульта 

министудии  МСР.Д переводит передачу звукового сигнала с пульта диспетчера на разъемы 

подключения локальной системы оповещения РКС-к и инициирует срабатывание «сухого 

контакта» на разъемах РКС-к сихронно с нажатием на кнопку включения микрофона. 

Включение/отключение микрофона выполняется кнопкой на лицевой панели пульта МСР.Д 

или ножной педалью (вариант министудия МСР.Д.п).  
 

1.2 Технические характеристики 
 

Напряжение питания от 12В до 48В постоянного тока, ток потребления 0,2А (при =12В). 

Линия связи – 4х-проводная, совместимая с каналом ТЧ 

Вход и выход – симметричные, бестрансформаторные, R =600 Ом 

Номинальные уровни ПРМ/ ПРД:  -13/+4  dB   

Выходная мощность встроенного усилителя -  0,25 Вт 

Регулировки уровня: 

- по приему    -60….  0   dB 

- по передаче -13…+13 dB 

Запись ПРМ/ПРД ( при заказе МСР.Д) 

Режимы работы: 

- диспетчерский пульт селекторной связи 

- диспетчерский пульт локальной системы оповещения (при включении дополнительной кнопки рис.2). 

Возможность включения микрофона от педали (при заказе МСР.Д.п).** 
 

1.3 Состав изделия 
Министудия МСР.Д 1 шт. 

Шнур Patch Cord кат.5е,2м 1 шт. 

Активная система подзвучивания* 1 шт. 

Адаптер сетевой ≈220В,50Гц/=24В 1 шт 

Экстрактор питания 1шт. 

Педаль включения микрофона* 1 шт. 
*- Поставляется по согласованию с заказчиком. **- Для подключения педали используется гнездо выхода звукового сигнала на запись.  

 

1.4 Устройство и работа 

Министудия МСР.Д включает в себя переговорное устройство диспетчера – руководителя, а также 

поставляемые по согласованию с заказчиком изделия, обеспечивающие её эксплуатацию. 

Переговорное устройство выполнено в виде настольного пульта, оборудованного микрофоном и 

встроенным громкоговорителем. Изделие подключается к линии связи стандартным кабелем PatchCord 

кат.5е c разъемами RJ45. В комплекте поставляется кабель длиной 2 метра.  

На задней стенке изделия расположено 2 разъема - гнезда RJ45. На контакты этих гнезд выведены 

сигнальные цепи линии связи канала ТЧ – ПРМ/ПРД, цепь питания 12-:-48В постоянного тока и цепь 

сигнализации включения микрофона в режиме оповещения – «сухой» контакт.  
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Включение микрофона осуществляется нажатием кнопки включения микрофона на верхней панели 

переговорного устройства или нажатием кнопки педали при её использовании. В зависимости от 

положения двухпозиционного переключателя на нижней поверхности переговорного устройства, для 

включения микрофона необходимо либо кратковременное нажатие кнопки включения микрофона, либо ее 

удержание во время сообщения. О включении микрофона свидетельствует светящееся красным кольцо 

микрофона и более яркая подсветка индикатора на кнопке включения микрофона.  

Исходное положение цепи сигнализации включения микрофона в режиме оповещения – НО сухой 

контакт. 

•Работа цепи сигнализации в режиме селекторной связи: 

В этом режиме дополнительная кнопка (кнопка Режима оповещения) не включена, индикация 

кнопки включения режима оповещения отсутствует.  

При включении/ выключении микрофона министудии МСР.Д сухой контакт (7-8) остается в НО 

состоянии. 

При разорванной линии «сухого» контакта диспетчер общается с абонентами связи-совещаний, 

подключенными к РКС-к. 

•Работа цепи сигнализации в режиме оповещения: 

При нажатии дополнительной кнопки (кнопка включения режима оповещения) синхронно с 

нажатием кнопки включения микрофона сухой контакт переходит в НЗ состояние, при выключении 

кнопки включения микрофона – снова в НО состояние. 

При включении дополнительной кнопки и последующем  включении кнопки микрофона (в этом 

случае замыкании «сухого» контакта замыкается) звуковой сигнал с микрофона диспетчера транслируется 

на разъём оповещения, расположенный на задней панели РКС-к, при этом микрофонный пульт диспетчера 

МСР.Д отключается от канала связи-совещания РКС-к. 



 

4 

 

 

Схема разводки сигнальных цепей на выходных разъемах приведена на рис.1. Одинаковые 

контакты разъемов соединены параллельно. 

 
Рис.1. Схема сигнальных цепей. 
Назначение контактов: 

1 и 2 питание, постоянное напряжение 12-:-48В/0,2А (1 – «+», 2 – «общий»); 3 и 6 – вход от тракт ПРМ канала ТЧ; 

4 и 5 – выход на тракт ПРД канал ТЧ; 7 и 8 – сигнализация «сухой» контакт включения микрофона в режиме оповещение. 

Исходный режим при включении питания: микрофон отключен, громкоговоритель включен. 

 
 

1.5 Маркировка и пломбирование 

Маркировка наносится на корпус изделия и содержит наименование изделия, его обозначение и 

заводской номер изделия. 
 

1.6 Упаковка 

Изделие упаковывается в коробку из гофрокартона с вкладышами, фиксирующими положение 

изделия и предотвращающими механические повреждения корпуса изделия. 
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2 Использование по назначению 

Распакуйте изделие. Соедините микрофон с корпусом переговорного устройства, состыкуйте 

разъем микрофона с гнездом блока, зафиксируйте микрофон на блоке при помощи зубчатого 

фиксирующего кольца. Подключите к изделию колонки подзвучивания, устройство записи или  

педаль включения микрофона (при их использовании). Подключите к разъемам на задней стороне 

пульта линии связи и  источник питания. Для подключения изделия к комплексу связи можно 

использовать кабельные сети СКС, проложенные с использованием кабелей FTP4х2 Cat.5E.  

В любом случае необходимо для линий ПРМ и ПРД использовать кабели с витыми парами для 

минимизации помех.  

В случае, если линии связи проходят рядом с источниками сильных помех – релейными линиями, 

трансформаторами, силовыми линиями переменного тока и т.п., рекомендуется использовать 

кабели с экранированием. 

При питании изделия от удаленных на большие расстояния источников питания необходимо 

обеспечивать минимально возможное сопротивление кабельной линии в этой цепи с тем, чтобы 

напряжение питания на разъемах мнистудии МСР.Д. составляло не менее 12 В. 

На рисунках.2, 3 и 4 приведен внешний вид и назначение органов управления мини студии 

руководителя МСР.Д 

 
 Рис.2 Внешний вид переговорного устройства МСР.Д. Вид сверху. 
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Рис.3 Внешний вид переговорного устройства МСР.Д. Вид сзади. 

 

 

 
Рис.4 Внешний вид переговорного устройства МСР.Д. Вид снизу 
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2.2 Подключение устройства записи диспетчерских переговоров. 

Для документирования работы диспетчерских и других служб, в которых в качестве оконечного 

абонентского устройства используется МСР.Д, на задней панели переговорного устройства имеется гнездо 

для подключения разъёма «джек» 3,5 мм стерео – выход на запись (Rн≥20 кОм). Левый канал – приём, 

уровень равен значению сигнала на контактах ПРМ. Правый канал – передача, уровень равен значению 

сигнала на контактах ПРД на нагрузке 600 Ом. 

Запись диспетчерских переговоров с этого разъёма может выполняться на любые устройства 

записи, уровень входных сигналов в которых совместим по своим характеристикам с приведёнными выше 

значениями. 

Для системы связи совещаний МАКС и других систем, использующих каналы ТЧ, рекомендуется 

использовать специализированные устройства записи -Устройство записи диспетчерских переговоров УЗ-

УМУ-АТО (в комплект поставки МСР.Д не входит). Данные устройства поставляются в 2-х вариантах 

исполнения: одноканальном - УЗ-УМУ-АТО1 и двухканальном - УЗ-УМУ-АТО2. Совместно с МСР.Д 

удобно использовать двухканальный вариант, при этом на один канал будет записываться информация с 

входящего сигнала - ПРМ, а на другой канал будет выполняться запись исходящей информации сигнал  – 

ПРД.  

 

Рис.5 Внешний вид УЗ-УМУ-АТО (вариант УЗ-УМУ-АТО1) 

Устройство записи УЗ-УМУ-АТО может работать с любым компьютером, имеющим вход USB. На 

жестком диске этого компьютера должно быть достаточно места для копирования необходимых программ 

и архивирования записываемой информации. Подробнее с информацией по использованию УЗ-УМУ-АТО 

можно ознакомиться на сайте производителя: www.venturs.spb.ru 

При использовании устройства записи, использование педали включения микрофона невозможно. 

 

2.3 Подключение активной акустической системы подзвучивания к МСР.Д. 

Для обеспечения комфортного озвучивания помещения студии (кабинета) руководителя, 

используется внешняя активная акустическая система подзвучивания. Для исключения акустической 

обратной связи (завывания, свист, эхо сигнал, реверберация…) необходимо размещать акустическую 

систему подзвучивания таким образом, чтобы микрофон МСР.Д не попадал в створ диаграммы 

направленности динамиков акустической системы. Сами акустические системы и микрофонный пульт 

желательно размещать на максимально возможном удалении друг от друга. При настройке системы при 

помощи регулировки громкости на акустической системе и микрофонном пульте (регуляторы на нижней 

поверхностипульта) необходимо добиться комфортной громкости подзвучивания и отсутствия 

акустической завязки.  

http://www.venturs.spb.ru/
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В процессе эксплуатации МСР.Д не рекомендуется самостоятельно выполнять регулировку 

уровней громкости и уровней ПРМ/ПРД МСР.Д без особой необходимости, т.к. это может привести к 

возникновению акустической завязки в канале ТЧ,  к которому подключена данная МСР.Д. 

Подключение активной акустической системы подзвучивания к МСР.Д показано на Рис.6: 

 
(Внешний вид акустической системы и её комплектность могут отличаться от изображенной на рисунке) 

Рис.6 Подключение АС подзвучивания к МСР.Д. 

 

2.4 Питание МСР.Д. 

Возможны два варианта подачи питающего напряжения к МСР.Д. 

1 – Питающее напряжение от 12В до 48В подаётся от внешнего удалённого источника постоянного 

тока через контакты линии связи 1и 2 гнезда RJ45 МСР.Д. Для питания МСР.Д внешний источник должен 

обеспечивать ток не менее 200мА . При удаленном питании министудии на контактах  1 и 2 разъема RJ45 

МСР.Д измеренное напряжение в рабочем режиме (при включенном микрофоне) должно быть не менее 

12В.  

Запрещается подключать к линии питания МСР.Д источник постоянного тока с 

напряжением более 48В. 
2 – Питающее напряжение от 12В до 48В подаётся непосредственно на второе гнездо RJ45 МСР.Д 

при помощи сетевого адаптера с разъемом вилкой RJ45 или от сетевого адаптера, например со 
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стандартным разъёмом 5,5х2,1мм с использованием экстрактора – переходника, обеспечивающего подачу 

питания на контакты 1 и 2 разъема RJ45 МСР.Д. На рис.7 вариант подключения питания с экстрактором. 

 
 Рис.7 Подключение адаптера питания к МСР.Д при помощи экстрактора.  

 
 Рис.8 Экстрактор питания. 

На рисунке 8 представлен экстрактор питания в разобранном виде. На контакты 1 и 2 розетки, 

подключены провода от гнезда питания 5,5х2,1мм., к остальным контактам розетки подключаются провода 

линии связи в соответствии с их назначением, см. Рис.1. 
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2.5 Подключение педали включения микрофона к МСР.Д 

Для удобства работы оператора, в изделии предусмотрена возможность включения микрофона от 

ножной педали (вариант министудия МСР.Д.п). Возможность включения микрофона кнопкой на лицевой 

панели переговорного устройства сохраняется. Необходимость реализации данной функции оговаривается 

при поставке изделия, указывая артикул министудия МСР.Д.п. При этом комплект поставки 

доукомплектовывается контактной педалью с проводом и разъёмом для подключения к МСР.Д.  

 
Рис.9 Вариант внешнего вида педали включения микрофона. 

Для подключения педали к МСР.Д.п используется гнездо джек 3,5мм, расположенное на задней 

панели переговорного устройства (гнездо ВЫХОД НА ЗАПИСЬ ПРМ/ПРД). Функция записи входящих и 

исходящих аудио сигналов с этого разъёма становится недоступной. 

 

3 Хранение 

Устройство должно храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха 

существенно меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с 

теплоизоляцией и другие хранилища). Температура хранения  +40 – минус 50 градусов Цельсия. 

 

4 Транспортирование 

Транспортирование устройства должно производиться всеми видами транспорта в крытых 

транспортных средствах (авиатранспортом - в герметизированных отсеках). 

 

В ПРИЛОЖЕНИИ – 1 приведён пример расчета линии питания МСР.Д, а также таблица с 

информацией о сопротивлении медных кабелей, используемых для прокладки сетей связи. В этой же 

таблице приведены расчетные длины линий питания и линий связи для проводов разного сечения для 

МСР.Д.  
ПРИЛОЖЕНИЕ – 1 

Пример расчета сопротивления линии питания и линии связи МСР.Д 

Минимальное напряжение питания МСР.Д    Uп.мин.=12В 

Ток потребления МСР.Д      Iп.макс.=0,2А 

Максимальное напряжение на линии питания МСР.Д   Uп.макс.=48В 

Максимально допустимое падение напряжения на линии питания: 

DUл= Uп.макс.- Uп.мин.=48В-12В=36В 

Сопротивление шлейфа линии питания должно быть не более: 

Rл.п.макс.= DUл/ Iп.макс.=36В/0,2А=180 Ом 

Зная удельное сопротивление проводов, для этого значения можно рассчитать допустимую длину линии питания: 

Допустимая длина линии питания:  Lдоп.л.п.= Rл.п.макс./(2*Rуд.) 

где Rуд. – удельное сопротивление провода Ом/м 

Максимально допустимую длину линии связи каналов ПРМ/ПРД можно рассчитать исходя из соотношения: 

Lмакс.=Rшл.макс./(2*Rуд.) 
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где Rшл.макс. – максимальное сопротивление шлейфа линии связи.  

Для МСР.Д - Rшл.макс.= 1500 Ом. 

Ниже, приведена таблица с характеристиками проводов, которую можно использовать при выборе медных кабелей 

для цепи питания и линии связи МСР.Д: 

AWG 
Ø, 
мм 

пл. 
сеч., 
мм² 

сеч. 
по 

ГОСТ, 
мм² 

уд. 
сопр., 
Ом/м 

уд. 
сопр., 
Ом/км 

допустимая 
длина 
линии 

питания, м 

максимальная 
длина линии 
связи 
ПРД/ПРМ, м 

40 0,08 0,005 • 3,44 3440 26 218 

39 0,09 0,0064 • 2,73 2730 33 275 

38 0,1 0,0078 • 2,16 2160 42 347 

37 0,11 0,0095 • 1,72 1720 52 436 

36 0,13 0,0133 • 1,36 1360 66 551 

35 0,14 0,0154 • 1,08 1080 83 694 

34 0,16 0,0201 • 0,856 856 105 876 

33 0,18 0,0254 • 0,679 679 133 1105 

32 0,2 0,0314 • 0,538 538 167 1394 

31 0,23 0,0415 • 0,427 427 211 1756 

30 0,25 0,0503 0,05 0,339 339 265 2212 

29 0,29 0,0646 • 0,268 268 336 2799 

28 0,32 0,0804 • 0,213 213 423 3521 

27 0,36 0,102 0,1 0,169 169 533 4438 

26 0,4 0,128 0,14 0,134 134 672 5597 

25 0,45 0,163 • 0,106 106 849 7075 

24 0,51 0,205 0,2 0,0842 84,2 1069 8907 

23 0,57 0,259 0,25 0,0668 66,8 1347 11228 

22 0,64 0,325 0,32 0,053 53 1698 14151 

21 0,72 0,412 • 0,042 42 2143 17857 

20 0,81 0,519 0,5 0,0333 33,3 2703 22523 

19 0,91 0,653 • 0,0264 26,4 3409 28409 

18 1,02 0,82 0,75 0,021 21 4286 35714 

17 1,15 1,04 1 0,0166 16,6 5422 45181 

16 1,29 1,31 • 0,0132 13,2 6818 56818 

15 1,45 1,65 1,5 0,0104 10,4 8654 72115 

14 1,63 2,08 • 0,00829 8,29 10856 90470 

13 1,83 2,63 2,5 0,00657 6,57 13699 114155 

12 2,05 3,31 • 0,00521 5,21 17274 143954 

11 2,3 4,15 4 0,00413 4,13 21792 181598 

10 2,59 5,27 • 0,00328 3,28 27439 228659 

9 2,91 6,62 6 0,0026 2,6 34615 288462 

8 3,26 8,35 • 0,00206 2,06 43689 364078 

7 3,67 10,6 10 0,00163 1,63 55215 460123 

6 4,11 13,3 • 0,0013 1,3 69231 576923 

5 4,62 16,8 16 0,00103 1,03 87379 728155 

4 5,19 21,2 • 0,000815 0,815 110429 920245 
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3 5,83 26,7 25 0,000647 0,647 139104 1159196 

2 6,54 33,6 35 0,000513 0,513 175439 1461988 

1 7,35 42,4 • 0,000407 0,407 221130 1842752 

0 8,25 53,5 50 0,000323 0,323 278638 2321981 

2/0 9,26 67,4 70 0,000256 0,256 351563 2929688 

3/0 10,4 85 95 0,000203 0,203 443350 3694581 

4/0 11,7 107 120 0,000161 0,161 559006 4658385 
 

При проектировании линий связи и питания необходимо учитывать воздействие неблагоприятных факторов, 

влияющих на характеристики проводных линий. Некачественное соединение, ненадёжная изоляция, сильные 

магнитные и электрические поля, разряды статического электричества могут существенно влиять на качество связи, 

помехозащищенность и надёжность цепей питания. Т.о. в реальных условиях оказывается не всегда возможным 

получить приемлемое качество связи на максимальных расстояниях линий связи и питания. Для повышения 

надёжности и устойчивости к помехам проектируемых сетей можно рекомендовать использование проводов 

увеличенного сечения для линий питания и применение экранированных проводов для линий связи, если имеется 

риск воздействия на них внешних помех. 
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