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1. Основные данные об изделии и технические характеристики 

Наименование и обозначение изделия: Распределитель каналов связи комбинированный РКС n.n.n  

ВАБМ. 465.275.3 

Наименование изготовителя: ООО «Вентур-Сервис» 

2 Технические характеристики 

- Количество направлений связи – 8 (16 – при использовании блока расширения. Блок расширения в базовую 

комплектацию не входит). 

- Конструкция основного блока – встраиваемый 19" исполнения, высота – 1U. Возможно настольное 

размещение. 

- Поддерживаемые интерфейсы подключения: 

• четырёхпроводной ТЧ канал ПРД/ПРМ - -13дБ/+4дБ 

Номинальное входное сопротивление, Ом    600 

Номинальное выходное сопротивление, Ом    600 

Номинальный уровень сигнала на входе, дБ     +4.3 / -13 

Номинальный уровень сигнала на выходе, дБ   -13 / +4.3 

Диапазон регулировки уровня вход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня выход. сигнала, дБ   ±7 

•телефонный канал связи 

Телефонные входы/выходы («линия») – симметричные с трансформаторной развязкой. 

Параметры соответствуют стандарту для телефонных аппаратов 1-ой группы сложности. 

• канал связи по сети Ethernet с использованием оконечных абонентских устройств связи-совещаний 

с аналогичным интерфейсом (МСР.Е, УП.М.р, РКС-к с адаптером Ethernet и т.п.) 

Среда передачи данных – локальная вычислительная сеть (Ethernet).  

Протокол соединения - TCP/IP.  

Регулировка уровня по приему/передаче 

Возможность ручной настройки IP адресов оконечных устройств и параметров сети.  

Стандарт компандирования – G.711 А-закон для диапазона  300Гц-3,5кГц. 

•разъем для подключения управляющего компьютера (локального или удалённого) по сети 

Ethernet 

•интерфейс для подключения блока расширения (опция) 

•линейный выход звукового сигнала с МСР.Д на локальную систему оповещения. 

•«сухой» перекидной контакт – 10А/≈250В для управления локальной системой оповещения 

(переключается при включении/выключ кнопки «микрофон» при нажатии дополнительной кнопки 

включения  режима оповещения на блоке МСР.Д) 

- Диапазон воспроизводимых частот 300Гц – 3500Гц 

- Входное напряжение питания - ≈ 220В/50Гц 

- Напряжение резервного питания - = 48В 

- Потребляемая мощность не более 100Вт 

- Выходное напряжение и суммарный ток на контактах для питания МСР.Д от блока РКС-к - =48 

В/ 0,63А 

- включение/выключение ПРМ/ПРД в каждом канале, регулировка уровней ПРМ/ПРД в диапазоне ±7дБ 

- включение/выключение шумоподавления в каждом канале с регулировкой уровны включения 

шумоподавления, времени восстановления после срабатывания. 

- включение/выключение функции «приоритет» для каждого канала 

 

Распределитель каналов связи комбинированный (далее по тексту – РКС-к) предназначен для использования в 

подразделениях корпоративных сетей связи совещаний с количеством направлений до 8 (до 16 при 

использовании блока расширения). Возможно подключение абонентов к сети связи-совещаний по 

четырёхпроводным каналам ТЧ, телефонным каналам, каналам Ethernet. Предусмотрена возможность 

удалённой настройки, конфигурирования и управления всеми функциями распределителя. 

Предусмотрена возможность передачи звукового сигнала с микрофона МСР.Д на локальную систему 

оповещения. Переключается перекидной «сухой» контакт. 

Предусмотрен выходной разъём для записи диспетчерских переговоров. 
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При пропадании питания ≈220В/50Гц первичной сети, распределитель автоматически переключается на 

питание от сети резервного питания =48В. 

Управление режимами работы распределителя выполняется по интерфейсу Ethernet с компьютера под 

управлением операционной системы Windows7 или более новой.  

 

 

 

3. Комплектность 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во 

шт. 

Примечание 

ВАБМ. 465.275.3 Распределитель каналов связи РКС-к 6.1.1 1  

ВАБМ. 465.275.3.1 Адаптер ТЧ  6  

ВАБМ. 465.275.3.2 Адаптер телефонный  1  

ВАБМ. 465.275.3.3 Адаптер Ethernet 1  

ВАБМ. 465.275.3.4 Корпус РКС-к 1  

ВАБМ. 465.275.3.5 Монтажный комплект 1 Кабель подключения к 

сети 220В/50Гц-1шт., 

кабель RG45/RG45-2м 

– 9шт. 

 Паспорт/Руководство по эксплуатации 1  

ВАБМ. 465.275.3.6 Дистрибутив программы управления РКС-к 

под ОС Window7 выше 

1  

РМ РКС-к Рабочее место для РКС-к Компл. Опция* 

*Поставляется отдельно, по согласованию с заказчиком 

3 Гарантии изготовителя 

 

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня  поставки при соблюдении правил эксплуатации (порядка 

работы) и климатических условий: 

- температуры окружающей среды  от +5 до +40  градусов Цельсия; 

- влажности не более 80% при температуре не/ выше 25 Цельсия; 

- атмосферного  давления от 630 до 800 мм.рт.ст. 

При обнаружении неисправностей изделие подлежит возврату и обмену в течение гарантийного срока эксплуатации. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы 

задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, 

самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации. 

Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без изменения функций и технических характеристик 

изделия. 

 

4 Свидетельство об упаковывании 

Распределитель каналов связи РКС-к  ВАБМ.465.275.3 

Изделие упаковано ООО «Вентур-Сервис» согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации 

  

число, месяц, год______________________________________

  

5 Свидетельство о приемке 

Распределитель каналов связи РКС-к ВАБМ.465.275.3 

Изделие изготовлено и принято в соответствии с 

обязательными требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией и признано годным 

для эксплуатации  

 

 

Обозначение изделия, заводской номер 

 

МП

ТАБЛИЦА  ГАРАНТИЙНОГО  РЕМОНТА 

Дата Наименование 

узла 

Описание 

ремонта 

Список замененных 

деталей 

Подпись мастера 

и  печать 

Прим. 
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1. Описание и работа. 

1.1 Назначение изделия 

РКС-к представляет собой распределительно-коммутационное устройство оборудования связи совещаний и 

входит в состав Магистрального Комплекса Связи – МаКС.  
Распределитель каналов связи комбинированный (далее по тексту – РКС-к) предназначен для 

использования в подразделениях корпоративных сетей связи совещаний с количеством направлений до 8 

(до 16 при использовании блока расширения).  

Возможно подключение абонентов к сети связи-совещаний по четырёхпроводным каналам ТЧ, 

телефонным каналам, каналам Ethernet.  

Предусмотрена возможность удалённой настройки, конфигурирования и управления всеми 

функциями распределителя.  

Предусмотрена возможность передачи звукового сигнала с микрофона МСР.Д на локальную 

систему оповещения. Переключается перекидной «сухой» контакт. 

Предусмотрен выходной разъём для записи диспетчерских переговоров. 

При пропадании питания ≈220В/50Гц первичной сети, распределитель автоматически 

переключается на питание от сети резервного питания =48В. 

Управление режимами работы распределителя выполняется по интерфейсу Ethernet с компьютера 

под управлением операционной системы Windows 7 или более новой. 

1.2 Функциональные возможности распределителя 

Распределитель каналов связи комбинированный РКС-к n.n.n  обеспечивает организацию 

селекторного совещания  (режим КОНФ) и диспетчерской связи (режим ДИСП) по 

выделенным четырех проводным ТЧ каналам, телефонным линиям АТС и Ethernet  каналам. 

Канальные платы имеют унифицированные разъемы,   

Один распределитель РКС-к  позволяет объединить в конференцию до 8-ми абонентов 

(направлений) связи-совещаний. 

Базовая комплектация РКС-к включает: 

-Пять адаптеров четырехпроводного ТЧ канала- ТЧ адаптер; 

-Один адаптер четырехпроводного ТЧ канала для диспетчера - ТЧ адаптер 

диспетчера; 

-Один Ethernet адаптер; 

-Один адаптер   подключения абонента телефонной/мобильной связи-ТФ адаптер. 

Оператор с помощью подключенной к РКС-к министудия МСР.Д может участвовать в 

конференции как один из её участников, может выполнять кофиденциальные переговоры с 

любым из абонентов, подключенных к данному распределителю, кроме этого он имеет 

возможность подать голосовой сигнал оповещения в локальную системуоповещения, 

подключенную к выходному разъёму оповещения данного РКС-к.. 

Каждый Ethernet адаптер образует с пультом удаленного Ethernet участника совещания 

уникальную пакетную связь «точка-точка». 

С помощью ТФ адаптера оператор может подключить к совещанию/диспетчерской связи 

одного абонента ТФОП, произвольно выбранного из справочника телефонных абонентов. 

Расшифровка цифрового символов РКС-к n.n.n: 

-первый  цифровой символ - количество ТЧ адаптеров;  
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-второй цифровой символ - количество ТФ адаптеров;  

-третий цифровой символ - количество Ethernet адаптеров. 

Максимальное общее количество адаптеров в произвольной комбинации – 8. 

РКС-к имеет возможность масштабирования (до двух РКС-к). (Опция недоступна в 

настоящий момент. Блок расширения в базовую комплектацию не входит ). 

Режим КОНФ – конференция, штатный режим, свободная дискуссия абонентов с 

включенными ПРМ адаптера. Реализован приоритет микрофона диспетчера или другого 

выбранного абонента. 

Предусмотрена по каждому каналу связи включение системы шумоподавления. Система 

работает по пороговому принципу. Уровень порога включения шумоподавителя можно задать при 

настройке программного обеспечения в программе управления РКС-к. Там же можно 

отрегулировать под свои требования уровни задержки выключения шумоподавителя и схемы 

приоритета. 

Режим  ДИСП – режим двухсторонней связи для конфиденциальных разговоров диспетчера 

с одним из абонентов. 

Предусмотрена возможность настройки каналов связи с использованием встроенного 

генератора тестового сигнала. 

2 Технические характеристики 

- Количество направлений связи – 8 (16 – при использовании блока расширения. Блок расширения в 

базовую комплектацию не входит). 

- Конструкция основного блока – встраиваемый 19" исполнения, высота – 1U. Возможно настольное 

размещение. 

- Поддерживаемые интерфейсы подключения: 

•четырёхпроводной ТЧ канал ПРД/ПРМ - +4дБ/-13дБ 

Номинальное входное сопротивление, Ом    600 

Номинальное выходное сопротивление, Ом    600 

Номинальный уровень сигнала на входе, дБ     +4.3 / -13 

Номинальный уровень сигнала на выходе, дБ   -13 / +4.3 

Диапазон регулировки уровня вход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня выход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня порога шумоподавления, дБ  -28…0 

•телефонный канал связи 

Телефонные входы/выходы («линия») – симметричные с трансформаторной развязкой. 

Параметры соответствуют стандарту для телефонных аппаратов 1-ой группы сложности. 

• канал связи по сети Ethernet с использованием оконечных абонентских устройств связи-

совещаний с аналогичным интерфейсом (МСР.Е, УП.М.р, РКС-к с адаптером Ethernet и т.п.) 

Среда передачи данных – локальная вычислительная сеть (Ethernet).  

Протокол соединения - TCP/IP.  

Регулировка уровня по приему/передаче 

Возможность ручной настройки IP адресов оконечных устройств и параметров сети.  

Стандарт компандирования – G.711 А-закон для диапазона  300Гц-3,5кГц. 

• разъем  Ethernet для подключения управляющего компьютера (локального или удалённого) 

• интерфейс модуля расширения для подключения блока расширения (опция) 

• линейный выход звукового сигнала с МСР.Д на локальную систему оповещения 

• «сухой» перекидной контакт – 10А/≈250В для управления локальной системой оповещения 

(переключается при включении/выключ кнопки «микрофон» при нажатии дополнительной кнопки 

включения  режима оповещения на блоке МСР.Д) 
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- Диапазон воспроизводимых частот 300Гц – 3500Гц 

- Входное напряжение питания - ≈ 220В/50Гц 

- Напряжение резервного питания - = 48В 

- Потребляемая мощность не более 100Вт 

- Выходное напряжение и суммарный ток на контактах для питания МСР.16 и МСР.Д от блока РКС-к - =48 

В/ 0,63А 

- включение/выключение ПРМ/ПРД в каждом канале, регулировка уровней ПРМ/ПРД в диапазоне ±7дБ 

- включение/выключение шумоподавления в каждом канале с регулировкой уровны включения 

шумоподавления, времени восстановления после срабатывания. 

- включение/выключение функции «приоритет» для каждого канала 

 

  

 

3. Комплектность 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во 

шт. 

Примечание 

ВАБМ. 465.275.3 Распределитель каналов связи РКС-к 6.1.1 1  

ВАБМ. 465.275.3.1 Адаптер ТЧ  6  

ВАБМ. 465.275.3.2 Адаптер телефонный  1  

ВАБМ. 465.275.3.3 Адаптер Ethernet 1  

ВАБМ. 465.275.3.4 Корпус РКС-к   

ВАБМ. 465.275.3.5 Монтажный комплект 1 Кабель подключения к 

сети 220В/50Гц-1шт., 

кабель RG45/RG45-2м 

– 9шт. 

 Паспорт/Руководство по эксплуатации 1  

ВАБМ. 465.275.3.6 Дистрибутив программы управления РКС-к 

под ОС Window7 выше 

1  

РМ РКС-к Рабочее место для РКС-к Компл. Опция* 

*Поставляется отдельно, по согласованию с заказчиком 

4. Устройство и работа 

Отличительными особенностями распределителя являются: 

модульная конструкция; 

универсальное (19” или настольное) исполнение; 

простота эксплуатации; 

возможность дистанционного управления и контроля уровней сигналов ПРМ/ПРД; 

возможность выбора интерфейсов подключения абонентов и наращивание количества направлений; 

возможность питания от сети ≈220В/50Гц или резервного источника с диапазоном питающего 

напряжения  = 36В -:-72В; 

возможность замены модулей; 

малые габариты и вес. 

4.1 Устройство распределителя 
Распределитель смонтирован в металлическом корпусе, предназначенном как для монтажа в стойку, 

так и для настольного использования. В корпусе распределителя смонтированы две платы, одна кросс-

плата с разъёмами для установки модулей, вторая – блок питания со схемами согласования питающих и 

информационных интерфейсов. Одно из стандартных мест для модулей адаптеров отведено модулю 

Ethernet к которому подключается компьютер управляющий РКС-ом, ещё одно стандартное место для 
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установки модулей, занимает адаптер ТЧ к которому подключается МСР.Д, используемая диспетчером в 

качестве микрофонного пульта для общения с абонентами сети связи-совещаний, а также, для передачи 

сообщений в систему локального оповещения и поисковой связи.  

На передней панели распределителя РКС-к расположены разъёмы RJ45 канальных модулей 

установленных в распределитель.  

На разъёмах канальных модулей имеются светодиодные индикаторы которые можно использовать для 

визуального контроля работы распределителя. Заполнение шкалы индикатора свидетельствуют о наличии 

сигналов ПРМ/ПРД в аналоговых каналах обмена (ТЧ и ТФ), а также о подключении и наличии обмена в 

каналах Ethernet.  

На лицевой панели расположен индикатор включения питающего напряжения РКС и индикатор 

включения режима оповещения (включения микрофона оператора на оповещение).  

На задней панели распределителя размещены разъёмы подключения питающего напряжения сети 

≈220В/50Гц и клеммы для подключения источника резервного питания =48В. На колодке разъёма сетевого 

питания располагается предохранитель, расчитаный на 2А. Между разъёмом сетевого шнура и колодкой 

резервного питания расположен выключатель сетевого питания. На крайних 3-х контактах клеммной 

колодки на задней панели распределителя выведены перекидные «сухие» контакты реле для управления 

локальной системой оповещения.  

На задней панели РКС-к расположены 2 разъёма джек 3,5мм, верхний – линейный выход на локальную 

систему оповещения, нижний линейный выход на устройство записи диспетчерских переговоров.  

На задней панели РКС-к предусмотрено гнездо для установки модуля, обеспечивающего расширение, 

подключение ещё одного блока РКС-к для увеличения количества направлений коммутации до 16. 

Внешний вид распределителя РКС-к, назначение разъёмов и органов управления, приведён на Рис.1 
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Рис.1 Внешний вид распределителя РКС-к, назначение разъёмов и органов управления. Конфигурация 

РКС-к 6.1.1 

Распределитель поставляется в полностью собранном виде. Все канальные модули ТЧ настроены для 

использования с каналами связи, имеющими стандартные уровни сигнала: по приёму  +4дБ, по передаче -

13дБ. 

Управление распределителем возможно при помощи компьютера, подключенного к РКС-к по 

локальной сети или любого удалённого компьютера, имеющего выход на данную локальную сеть. Для 

управления распределителем, компьютер должен быть оснащён соответствующим программным 

обеспечением. 

Для совместной работы с РКС-к рекомендуется использовать компьютер – Рабочее место для РКС, 

под управлением операционной системы Windows 7 и старше.. 

Описание интерфейса управления РКС при использовании компьютера, приведено на CD диске с 

программным обеспечением, входящем в комплект поставки. 

4.2 Описание работы основных модулей 
 

РКС является современным устройством. Модульный принцип построения распределителя позволяет 

гибко конфигурировать и изменять его структуру, подстраиваясь под требования потребителя.  

Базовая комплектация распределителя РКС-к включает в себя следующий набор модулей: 

1. Основной блок, с кросс-платой, блоком питания и Ethernet-модулем подключения управляющего 

компьютера – 1 шт. 

2. Пять адаптеров четырехпроводного ТЧ канала- ТЧ адаптер 

3. Один адаптер четырехпроводного ТЧ канала для диспетчера - ТЧ адаптер диспетчера 

4. Один Ethernet адаптер 

5. Один адаптер   подключения абонента телефонной/мобильной связи-ТФ адаптер 

Для реализация доступа диспетчера к функциям РКС-к по управлению локальным 

оповещением, необходимо совместно с адаптером ТЧ диспетчера использовать МСР.Д. 

Основной блок 

Основной блок представляет собой корпус высотой 1U в 19" исполнении с установленными в нём 

платами иадаптерами. В корпусе предусмотрено 8 гнёзд для установки различных адаптеров по выбору 

заказчика. В корпусе основного блока предусмотрено место для установки блока расширения, при помощи 

которого количество направлений связи может быть расширено до 16 абонентов при подключении ещё 

одного блока РКС-к. 

Адаптер ТЧ канала 

Ппредставляет собой печатную плату (адаптер) со смонтированными на ней элементами и 

разъёмом RJ45, который входит в соответствующее окно на лицевой панели РКС-к. Внешний вид модуля 

ТЧ-канала представлен на Рис.2. 
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Рис.2 Внешний вид адаптера ТЧ-канала и назначение выходов разъёма RJ45. 

Адаптер канала ТЧ для диспетчера и для обычных абонентов ТЧ каналов отличаются только различными, 

подключенными при сборке РКС-к внутренними разъёмами. Дополнительные внутренние разъёмы РКС-к, 

подключенные к адаптера диспетчерского ТЧ канала, обеспечивают диспетчеру возможность (при 

использовании в качестве абонентского устройства МСР.Д) осуществлять передачу речевой информации в 

локальную систему оповещения и поисковой связи.  

Технические характеристики 

Сопряжение с каналом ТЧ 

АЦП и ЦАП — 12 бит 

Частота дискретизации — 32 кГц 

Полоса пропускания до 6500 Гц 

Регулировки уровней ПРМ/ПРД 

Включение/выключение и выполнение настройки функций приоритета и шумоподавления 

Дополнительные разъемы на плате для  

 Подачи на внешний разъём RJ45питания абонентской МСР.Д пульта оператора или МСР.16 для 

других абонентов. 

 приема от МСР.Д пульта оператора сигнала включения локальногооповещения и поисковой связи 

 выходы ПРД и ПРМ для записи и/или оповещения 

Четырёхпроводной ТЧ канал ПРД/ПРМ    +4дБ/-13дБ 

Номинальное входное сопротивление, Ом    600 

Номинальное выходное сопротивление, Ом    600 

Номинальный уровень сигнала на входе, дБ     +4.3 / -13 

Номинальный уровень сигнала на выходе, дБ   -13 / +4.3 

Диапазон регулировки уровня вход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня выход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня порога шумозаграждения, дБ  -28…0 

Адаптер телефонный (ТФ адаптер) 

Представляет собой печатную плату со смонтированными на ней элементами и разъёмом RJ45, который 

входит в соответствующее окно на лицевой панели РКС-к. Внешний вид адаптер ТФ-канала представлен 

на Рис.3. 
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Рис.3 Внешний вид адаптера ТФ-канала и назначение выводов разъёма RJ45. 

 

Технические характеристики 

Сопряжение с аналоговой телефонной линией.  

АЦП и ЦАП — 12 бит 

Частота дискретизации — 32 кГц 

Полоса пропускания до 3500 Гц 

Набор — только тональный 

Регулировки уровней ПРМ/ПРД 

Включение/выключение и выполнение настройки функций приоритета и шумоподавления 

Диапазон регулировки уровня вход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня выход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня порога шумозаграждения, дБ  -28…0 

Ethernet адаптер 

Представляет собой печатную плату со смонтированными на ней элементами и разъёмом RJ45, 

который входит в соответствующее окно на лицевой панели РКС-к. Внешний вид адаптера Ethernet-канала 

представлен на Рис.4. 

  
Рис.4 Внешний вид адаптера Ethernet-а и разъёмы для подключения внешних индикаторов уровня 

ПРМ/ПРД (в РКС-к не используются). 

 Технические характеристики 

Регулировки уровней ПРМ/ПРД 

Включение/выключение и выполнение настройки функций приоритета и шумопонижения 

Диапазон регулировки уровня вход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня выход. сигнала, дБ   ±7 

Диапазон регулировки уровня порога шумозаграждения, дБ  -28…0 

Среда передачи данных – локальная вычислительная сеть (Ethernet).  

Протокол соединения - TCP/IP.  

Возможность ручной настройки IP адресов оконечных устройств и параметров сети.  

Стандарт компандирования – G.711 А-закон для диапазона  300Гц-3,5кГц,. 
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Ethernet адаптер для управления РКС-к 

 Ethernet-адаптер для подключения абонентов через Ethernet-канал (например МСР-Е и т.п.) 

отличается от модуля Ethernet-адаптера для линии управления компьютера встроенным процессора и 

элементом памяти и поставляется комплектно с основным блоком РКС-к. 

 

Адаптер для  управления РКС-к имеет дополнительные разъемы:  

 диагностика блока питания,  

 подключения сигнала включения оповещения , 

 двухцветный индикатор режима оповещения. 

Блок Расширения 

Блок представляет собой печатную плату со смонтированными на ней элементами и двадцати пяти 

контактным разъёмом D25, который входит в соответствующее окно на задней панели РКС-к. Внешний 

вид блока расширения представлен на Рис.5. 

 

 
Рис.5 Внешний вид блока расширения. 

 Блок расширения используется для увеличения количества направлений связи путём подключения 

ещё одного блока РКС-к к основному блоку. При использовании блока расширения количество 

направлений связи под управлением одного компьютера может быть увеличено до 16 абонентов 

(направлений, линий связи). Для соединения блоков РКС-к с использованием блока расширения 

используется 25-проводной шлейф с соответствующими разъёмами. 

5. Порядок монтажа 

 

1. Распакуйте распределитель. 

2. Если планируется настольная эксплуатация, то закрепите на нижней панели пластиковые ножки. 

3. Подключите линии связи ТЧ – каналы, ТФ – каналы, каналы Ethernet, линии записи и оповещения к 

соответствующим гнёздам РКС-к. В случае использования функции РКС-к для удалённого питания 

министудий подключенных к нему. Убедитесь, что внешнее питание от РКС-к в каналы ТЧ 

подаётся на соответствующие входные разъёмы министудий МСР.Д. 

4. Подключите компьютер управления с установленным софтом для управления РКС-к к локальной 

сети к которой подключен Ethernet модуль управления РКС-к. Включите РКС-к и выполните его 

настройку в соответствии с вашими требованиями использую приведённое ниже описание 

программы конфигурирования. 

5. При необходимости масштабирования распределителя, увеличения количества направлений связи  

соедините их с использованием межблочного 25 –проводного соединительного кабеля через 

разъёмы Расширение. 

 

Будьте внимательны! Используйте только источник с напряжением из диапазона допустимых 

значений  

 

6. Подготовка к работе 

 

После настройки РКС-к не нуждается в специальной подготовке к переводу в рабочее состояние. 

Включите распределитель выключателем на задней РКС-к.  

Исходный режим при включении: последняя, загруженная в него конфигурация. 
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7. Описание программного обеспечения РКС-к 

 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Распределитель каналов связи комбинированный РКС-к n.n.n  обеспечивает: 

1. Организацию селекторного совещания  (режим КОНФ) и диспетчерской связи (режим ДИСП) по 

выделенным четырех проводным ТЧ каналам, телефонным линиям АТС и Ethernet  каналам. 

Канальные платы имеют унифицированные разъемы,  конструктивные размеры и монтажные 

решения. 

Один распределитель РКС-к  позволяет объединить в конференцию до 8-ми участников. 

Базовая комплектация РКС-к включает: 

-Пять адаптеров четырехпроводного ТЧ канала- ТЧ адаптер; 

-Один адаптер четырехпроводного ТЧ канала для диспетчера - ТЧ адаптер диспетчера; 

-Один Ethernet адаптер; 

-Один адаптер   подключения абонента телефонной/мобильной связи-ТФ адаптер. 

2. Оператор с помощью подключенной к РКС-к министудия МСР.Д имеет возможность подать 

голосовой сигнал оповещения через подключенные к разъемам РКС-к усилительную часть и 

трансляционные линии системы оповещения. 

3. Каждый Ethernet адаптер образует с пультом удаленного Ethernet участника совещания уникальную 

пакетную связь «точка-точка». 

4. С помощью ТФ адаптера оператор может подключить к совещанию/диспетчерской связи одного 

абонента ТФОП, произвольно выбранного из справочника телефонных абонентов. 

5. Расшифровка цифрового символов РКС-к n.n.n: 

-первый  цифровой символ - количество ТЧ адаптеров;  

-второй цифровой символ - количество ТФ адаптеров;  

-третий цифровой символ - количество Ethernet адаптеров. 

Максимальное общее количество адаптеров в произвольной комбинации – 8. 

6. РКС-к имеет возможность масштабирования (до двух РКС-к). (Опция недоступна в настоящий 

момент). 

7. Режим КОНФ – конференция, штатный режим, свободная дискуссия абонентов с включенными 

ПРМ адаптера. Реализован приоритет микрофона диспетчера. 

8. Режим  ДИСП – режим двухсторонней связи для конфиденциальных разговоров диспетчера с 

одним из абонентов. 

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ: 

Для запуска программы управления РКС-к запустите программу RKS9.EXE. 

После запуска программы будет открыта стартовая сртаница. 
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В стартовой странице доступны ярко выделенные кнопки/функции: СОЕДИНЕНИЕ (с РКС-К), 

НАСТРОЙКИ и О ПРОГРАММЕ. 

СОЕДИНЕНИЕ С РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕМ КАНАЛОВ СВЯЗИ КОМБИНИРОВАННЫМ РКС-к: 

КНОПКА «СОЕДИНЕНИЕ» -Установка соединения с распределителем каналов связи РКС-К 

 
 

Выбор РКС и ввод пароля для входа в РКС 

 
 С одного персонального компьютера можно управлять одним из несколькими распределителями, 

включенными в список программы. 

Адреса РКС-к  можно вписывать через окно «Распределители». 

Пароль для конкретного пользователя прописывается администратором в окне «Пользователи» (см. ниже). 

 После принятия пароля будет доступен сервис управления РКС-к. 
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ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА УПРАВЛЕНИЯ РКС-К: 

Настройки распределителя, адаптеров, контроллера, управление конференцией и диспетчерскими 

переговорами осуществляется с главной страницы программы РКС9. 

 
Один распределитель РКС-к  позволяет объединить в конференцию до 8-ми участников, включая 

диспетчера. 

Базовая комплектация РКС-к включает: 

-Пять адаптеров четырехпроводного ТЧ канала- ТЧ адаптер; 

-Один Ethernet адаптер; 

-Один адаптер подключения абонента телефонной/мобильной связи-ТФ адаптер. 

При подключении второго РКС-к  – количество направлений максимальное –16. 

Каждому из участников выделена горизонтальная строка. 

Нумерация соответствует адресам на адаптерах. Для простоты нумерация должна соответствовать порядку 

размещения соответствующих адаптеров направлений в слотах РКС-к. Адаптер ТЧ направления для 

диспетчера, как правило, монтируется в первом гнезде.  

Знакомство с программой управления РКС-к начнем с верхнего меню и панели параметров диагностики 

подключения. 

 

ПАНЕЛЬ «ПАРАМЕТРЫ ДИАГНОСТИКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ».  
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В правой верхней части главной страницы находится панель «Параметры диагностики подключения».  

Панель отключаема в  меню “Вид” 

 
Объем 

исходящих 

данных от 

ПК 

Объем 

входящих 

данных 

Количество 

запросов от 

ПК от начала 

сеанса, шт. 

Количество 

ответов от РКС-

к, шт. 

Время 

сеанса 

связи, 

час:мину

та:сек 

Индика

тор 

связи с 

РКС 

Индикатор 

режима 

   Для регулировки 

используем 

параметр “опрос 

адаптеров” в 

окне 

«НАСТРОЙКИ» 

 Красны

й –

отсутст

вие 

связи 

красный – 

включено 

оповещение, 

зеленый – 

совещание 

 

  РАСШИФРОВКА ВЕРХНЕГО МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ: 

Меню управления находится в верхнем левом углу главной страницы. 

 

ОКНО «СОЕДИНЕНИЕ»  

Установка соединения с распределителем каналов связи РКС-К рассмотрена выше. 

 

КНОПКА «СБРОС» : 

Функция «СБРОС» предназначена для возврата настроек адаптеров направлений к заводским установкам: 

Конференция -Выкл. 

Микрофон -Выкл.  

Двухсторонняя связь -Выкл. 

Любые тесты – Выкл. 

Усиление ПРД и ПРМ = 1 (0 дБ) 

Шумоподавление- Выкл.  

Задержка шумоподавления -0 сек. 

Телефонный адаптер - отключен от линии.  
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КНОПКА «СИНХРОНИЗАЦИЯ» : 

Рекомендуется использовать при запуске каждого сеанса связи и при проявлении звуковых дефектов 

(свист, завывание). 

КНОПКА/ОКНО  «СПИСОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЕЙ» : 

 
 

В окне «Распределители»  показываются параметры распределителя, с которым установлено соединение в 

окне «Соединение». 

С одного персонального компьютера можно управлять одним из несколькими распределителями, 

включенными в список программы. 

КНОПКА/ОКНО «ПОЛЬЗОВАТЕЛИ» : 
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Пользователь без прав администратора не имеет возможности изменять настройки.  

Ему доступны права управления сеансами связи в объемах главного окна программы управления РКС-к. 

КНОПКА/ОКНО  «НАПРАВЛЕНИЯ»  : 

Общий вид окна направления 
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Создание и редактирование ТЧ направления, настройка ТЧ канального адаптера. 

Назначение для направления номера канального адаптера 

 

 
Номер канального адаптера  непосредственно на плате адаптера  настраивается DIP-переключателями. 

 

Выбор порога шумоподавления. 
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Выбор задержки шумоподавления 

 
В распределителе реализован пороговый способ подавления шума. В паузах, когда шумы проявляются 

сильнее всего, в тракте воспроизведения автоматически уменьшается усиление. Для распознавания паузы 

используется различие в уровне полезного сигнала и помехи. В интерфейсе настроек параметров 

шумоподавления, имеется возможность подбора напряжения (порога) срабатывания цепи 

шумоподавления, при котором эффективное снижение шума не сопровождается сужением динамического 

диапазона воспроизводимой речи и выпаданием полезной информации, а также времени задержки 

срабатывания системы шумоподавления (время, через которое система шумоподавления уменьшает 

коэффициент усиления тракта передачи сигнала после пропадания полезного сигнала). Регулировкой 

времени задержки срабатывания системы шумоподавления добиваются компромисса между эффективным 

подавлением шума в паузах полезного сигнала и темпом речи оператора с целью исключения неприятных 

на слух замираний и выпадений в полезном сигнале. 

Задержка – период времени от момента постижения уровнем звука заданного порогового значения до 

момента снижения усиления звукового сигнала до уровня. 

Порог – % от максимального размаха сигнала при установленном усилении за интервал измерения, равный 

установленной задержке шумоподавления.  

Интервал - скользящий, перемещаемый с каждой выборкой на 1/32000 сек. 

Если во время этого интервала не было ни одной выборки сигнала больше порогового значения, то 

полагаем отсутствие информативного сигнала, и далее происходит уменьшение усиления входного сигнала 

(в данной версии программы до 0).  

Настройка уровней каналов ПРМ/ПРД направления. 

Настройка уровней ПРМ/ПРД адаптеров в окне «Направления» является базовой. Оперативная настройка 

уровней ПРМ/ПРД доступна на главной странице программы. 
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Отладка усиления ПРМ/ПРД  адаптеров канала осуществляется с использованием функции «Тест канала»:  

 
МИК/ПРМ адаптера ДИН/ПРД адаптера 

Тест петли (конференция) Тест канала (в канал) 
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Настройка IP канального направления ETHERNET адаптера. 

 
 

Сетевые параметры компонентов Ethernet связи «точка-точка» Ethernet адаптера и министудия 

ВАБМ.465287.017 МСР.Е устанавливаются c помощью входящей в комплект поставки программы 

Conextop Device.  

Ethernet адаптеры являются серверами; пульты участников министудия МСР.Е/устройство преобразования 

УП.М.р– клиентами. 

При изменении сетевых параметров, адресов адаптера и/или пульта участника необходимо 

отредактировать таковые в целях достижения парной их совместимости. 

Настройка адаптера телефонного направления ТФ адаптера. 
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Набор телефонного абонента в режиме КОНФЕРЕНЦИЯ/ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

Диспетчер имеет возможность установить селекторную связь или подключить к конференции любого из 

телефонных абонентов, номера которых и которые вписаны в телефонный справочник. 

Для этого направление должно быть телефонным адаптером и переведено в режим “дисп”. 

Далее необходимо нажать на аватар (картинку) направления в главном окне. После установления связи 

нажать на кнопку «КОНФ». 

 
После установления связи нажать на кнопку «КОНФ». 

Номера и наименование телефонных абонентов записываются через окно «телефонный справочник» в 

главном меню. 
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КНОПКА/ ОКНО «ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК»  

Номера и наименование телефонных абонентов записываются через окно «телефонный справочник» в 

главном меню. 

 

 

КНОПКА/ОКНО «НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ»  

В окне «НАСТРОЙКА» программы можно: 

- настроить цвет шкалы уровней сигнала ПРМ/ПРД,  

-выбрать значение таймаута сокета, 

-время опроса состояния адаптеров; 

-параметры приоритета (порог, время) 
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Настройка цветовой шкалы индикаторов уровня звука 

Индикатор уровня сигналов ПРМ/ПРД на главной странице показывает наличие/отсутствие  сигнала в 

трактах приема/передачи распределителя, а также качественное отклонения сигнала от настроечных 

значений. 

Для удобства шкала индикатора  уровня сигнала разделена  на три равные части, цветовую палитру 

которых можно задать в окне «Настройки». 

 
Настройка таймаут сокета 

Настройка таймаут сокета позволяет добиваться устойчивого соединения по ЛВС. 

Настройка интервала опроса адаптеров 

При опросах состоянии адаптеров оцениваются параметры: включено ПРМ/ПРД, значение уровней 

ПРМ/ПРД, значение усилений ПРМ/ПРД. 

 
Если стоит 250мс, то все адаптеры опрашиваются 4 раза в секунду.  

 НАСТРОЙКА ПРИОРИТЕТА (окно «Настройка программы ). 

  

Если у участника с приоритетом уровень ПРД адаптера превысит порог (0-100%), то у других участников 

(без приоритета) убавится громкость микрофона (сигнал ПРМ) на заданное количество секунд. 

Порог приоритета указывается в процентах от амплитудного диапазона сигнала ПРМ 35 дБ (-20 дБ  

+15дБ).  

При детектировании вступления участника с приоритетом в дискуссию сигнала во всех остальных каналах 

будет уменьшен на 18 дБ – в 8 раз.  
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КНОПКА/ОКНО «О ПРОГРАММЕ» 

 
В окне указывается название программы и ее версия. 

Ключ активации используется для сдвоенного РКС-к, в настоящей версии ПО не поддерживается. 

 

Поле управления направлением 

Далее описано содержание поля управления направлением 

 
Номер/тип 

платы/наименова

ние/аватар 

направления  

Управление режимами 

связи по направлению 

Индикаторы и управление уровнем сигнала по 

Приему (ПРМ), Передаче (ПРД) адаптеров. 

 

Управление режимами связи направления 

 
Кнопка 

включения 

адаптера 

направления 

Включение 

Передачи 

направления 

(микрофон 

участника) 

КОНФ – 

конференция, 

штатный 

режим. Режим 

свободной 

дискуссии 

при 

включенном 

МИК и 

кнопки 

включения 

микрофона на 

пульте 

участника. 

 

ДИСП – 

режим 

двухсторонней 

связи с 

выбранным 

участником 

Функция 

ПРИОРИТЕТ 

направления 

(см.выше). 

Функция 

ШУМОПОДАВЛЕНИЕ 

(см.выше) 

Если из режима КОНФ выбрать ДИСП, то будет выделенная связь диспетчер- выделенный абонент и 

конференция автоматически прекратится. 

Настройка уровней приема -ПРМ и передачи-ПРД направлений 

ПРИЕМ ПЕРЕДАЧА 
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На главной странице в поле управления направлением доступна оперативная настройка сигнала й ПРМ и 

ПРД направлений. 

ПЕРЕДАЧА ГОЛОСОВОГО СИГНАЛА ОПОВЕЩЕНИЯ С ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА 

Для передачи оповещения через разъем оповещения РКС-к диспетчер нажимает правую (красную) кнопку 

переключения режима министудии МСР.Д. 

Тракт передачи звукового сигнала с микрофона пульта диспетчера соединен с разъемом оповещения на 

задней панели РКС-к. 

Крайний правый индикатор панели «Параметры диагностики подключения» - индикатор режима- 

принимает красный цвет. 

 
 

При нажатии кнопки включения микрофона (левая кнопка) министудии МСР.Д голосовое сообщение 

диспетчера транслируется системой оповещения. 

Для возврата в режим КОНФ/ДИСП кнопку переключения режима (кнопка с фиксацией) необходимо 

отжать. 

 

8. Климатические условия транспортирования, хранения и эксплуатации: 

- температура окружающей среды при транспортировке и хранении от - 50 до + 50 °С, 

- температура окружающей среды при эксплуатации от +5 до + 40 °С, 

- влажность не более 80%, при температуре не выше 25 °С, 

- атмосферное давление от 630 до 800 мм.р.ст., 

КИПиА: Контрольно-измерительные приборы и аппаратура при эксплуатации заявленного средства связи 

не используется.  

 

 



 

25 

 

 


