
 
26.30.23  

ОКПД2  

Распределитель каналов связи 

РКС  

ПАСПОРТ 
 

ВАБМ.300.315 ПС 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

1. Основные данные об изделии и технические характеристики 

Наименование и обозначение изделия: Распределитель каналов связи РКС  ВАБМ.300.315 

Наименование изготовителя: ООО «Вентур-Сервис» 

Технические характеристики 

Модуль 4-х проводного окончания М4пр-РКС 

Тип входной и выходной линии  симметричная, с трансформаторной развязкой 
Номинальное входное сопротивление, Ом    600 

Номинальное выходное сопротивление, Ом    600 

Номинальный уровень сигнала на входе, дБ     +4.3 / -13 
Номинальный уровень сигнала на выходе, дБ    -13 / +4.3 

Допускаемое отклонение уровня сигнала на выходе, дБ   ±0.5 

Диапазон регулировки уровня вход. сигнала, дБ    ±7 
Диапазон регулировки уровня выход. сигнала, дБ    ±7 

Диапазон регулировки уровня порога шумозаграждения, 

(ступенчато, через 2 дБ), дБ      -28…0 
Неравномерность АЧХ трактов приёма и передачи 

в диапазоне частот 300 – 3400 Гц, дБ     ±0.15 

Перегрузочная способность по входу и выходу, дБ    +20 
 Переходное затухание между трактом приёма и  

трактом передачи одноимённого канала в диапазоне  
частот 300 – 3400 Гц, дБ 

  - отдельного модуля      -120 

- модуля в составе распределителя,  
при всех установленных модулях    -80 

 Напряжение питания, В      ±15 

 Потребляемая мощность, Вт      1.2 
Условия измерения:Положение перемычек выбора уровня: по входу «+4дБ», по  выходу «-13дБ», регуляторы уровней – в положении «0». 

Модуль согласования и управления МСУ-РКС 

Тип входных и выходных линий  симметричные, бестрансформаторные 
интерфейс связи канала управления     - RS 485 

 напряжение питания, В      ±15 

 потребляемая мощность, Вт      1 

Модуль питания DC 48 МП-РКС 

тип источника питания импульсный, с гальванической развязкой , с защитой от КЗ 

и от переполюсовки 
пробивное напряжение изоляции, В не менее 500 DC 

диапазон входного напряжения, В     36 … 72 

выходные напряжения, В      ±15 
максимальная выходная мощность, Вт     30 

Модуль питания DC 24 МП24-РКС *Опция – по согласованию с заказчиком поставляется вместо модуля питания DC 48 

тип источника питания импульсный, с гальванической развязкой, с защитой от КЗ и 
от переполюсовки 

пробивное напряжение изоляции, В не менее 500 DC 

диапазон входного напряжения, В     18 … 36 
выходные напряжения, В      ±15 

максимальная выходная мощность, Вт     30 

Акустическая система к РКС (АС-РКС) 

Предназначена для озвучивания рабочего места оператора, управляющего работой РКС. Позволяет прослушивать ход совещания и на слух 

оценивать качество звука. 

Микрофонный блок к РКС(МБ-РКС) 

Предназначен для общения диспетчера с абонентами диспетчерского совещания и переключения канала диспетчерской связи между 

открытыми и служебными каналами.  

Пульт оператора (ПтО-РКС) 

отдельное устройство, подключаемое к распределителю по четырём витым парам. Возможно удаление пульта от распределителя на 

расстояние до 1000 метров. 

Питание пульта осуществляется от сети ~220V или непосредственно от распределителя (возможно при удалении от распределителя до 100 м.) 
Пульт оператора может использоваться для проведения селекторного совещания и оперативной работы диспетчеров. 

Для контроля проводимого селекторного совещания к пульту подключается Микрофонный блок к РКС и Акустическая система к РКС 

(или гарнитура из двух головных телефонов и микрофона). Возможен вариант подключения, при котором пульт оператора целиком 
подключается к входам/выходам звуковой карты компьютера. 

Пульт оператора позволяет одновременно слышать проводимое селекторное совещание и обмениваться служебной информацией по каналу 

диспетчерской связи с теми участниками совещания, каналы которых отключены от совещания. 

Плата записи диспетчерских переговоров с программным обеспечением для РКС16 (ПЗ-РКС)  

предназначена для записи речевой информации систем связи построенных на базе РКС. Плата записи  (ПЗ), устанавливается в блок 

распределителя каналов связи РКС  ВАБМ.300.315 вместо одного из модулей 4-х проводного окончания. *Опция 
 

Блок питания распределителя БП РКС (Uпит≈220В/=36-:-72В) (БП РКС) 

 Предназначен для обеспечения питания РКС от сети переменного тока 220В/50Гц. *Опция 
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Консоль управления РКС (АРМ РКС) (комплект – компьютер для управления РКС в 19” или офисном исполнении) *Опция 

Предназначен для оперативного управления всеми функциями РКС при подготовке и проведении диспетчерских совещаний.  

Общие характеристики распределителя канала связи РКС 

Габаритные размеры: 

  высота, мм       135 ( 3U ) 

  длина (глубина), мм      310 
  ширина, мм       485  

максимальное число канальных модулей     16 

число модулей питания      до 2 
масса**, кг       3 

удаление пульта дисп./опер. не более, м      1000 

*  Опция – поставляется отдельно, по согласованию с заказчиком 
** При установленных модулях: питания DC48, модуле согласования и управления и 16 модулях 4-х проводных окончаний. 

 

2. Комплектность 

Обозначение 
изделия 

Наименование изделия Кол-во 
шт. 

Примечание 

ВАБМ.300.315 Распределитель каналов связи РКС 1 с модулем питания DC48/DC24* 

ВАБМ.300.315.5 Пульт оператора 1  

ВАБМ.300.315.6 Микрофонный блок к РКС 1  

ВАБМ.300.315.7 Акустическая система к РКС  1 комплект 

ВАБМ.300.315.8 Монтажный комплект 1 Кабель RS-232, кабель RG45/RG45-2м – 

3шт. 

 Руководство по эксплуатации 1  

ВАБМ.300.315.9 Дистрибутив программы управления РКС (ОС Windows 7)   

ВАБМ.300.315.10 Блок питания распределителя (Uпит~220 В/=36-72 В) БП 
РКС  

 Опция ** 

ВАБМ.300.315.11 Плата записи диспетчерских переговоров с программным 

обеспечением для РКС16 ПЗ--РКС 

 Опция** 

ВАБМ.300.315.12 Комплект управления РКС АРМ РКС  Опция** 

* Тип модуля питания согласовывается с заказчиком. 

** Поставляется отдельно по согласованию с заказчиком. 

3 Гарантии изготовителя 

 

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня  поставки при соблюдении правил эксплуатации (порядка работы) и 

климатических условий: 
- температуры окружающей среды  от +5 до +40  градусов Цельсия; 

- влажности не более 80% при температуре не/ выше 25 Цельсия; 

- атмосферного  давления от 630 до 800 мм.рт.ст. 
При обнаружении неисправностей изделие подлежит возврату и обмену в течение гарантийного срока эксплуатации. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы задымления, 

механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и 
неправильной эксплуатации. 

Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без изменения функций и технических характеристик изделия. 
 

4 Свидетельство об упаковывании 

Распределитель каналов связи РКС  ВАБМ.300.315 
Изделие упаковано ООО «Вентур-Сервис» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации 

  
число, месяц, год______________________________________  

5 Свидетельство о приемке 

Распределитель каналов связи РКС  ВАБМ.300.315 
Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными 

требованиями государственных стандартов, действующей технической 
документацией и признано годным для эксплуатации  

 

 

Обозначение изделия, заводской номер 

 

МП

ТАБЛИЦА  ГАРАНТИЙНОГО  РЕМОНТА 

Дата Наименование 

узла 

Описание 

ремонта 

Список замененных 

деталей 

Подпись мастера 

и  печать 

Прим. 
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Введение 
 

Распределитель каналов связи, далее по тексту РКС, предназначен для обеспечения селекторной 

связи совещаний. РКС является основным устройством комплекса оборудования, входящего в 

Магистральный Комплекс Связи – МаКС. 

 

 

 

Отличительными особенностями распределителя являются: 

модульная конструкция; 

универсальное (19” или настольное) исполнение; 

простота эксплуатации; 

возможность дистанционного управления и контроля уровней сигналов ПРМ/ПРД; 

простое наращивание количества направлений; 

возможность выбора любого напряжения питания (стандартный диапазон – 36…72 В DC; 

«горячая» замена модулей; 

малые габариты и вес. 

 

Устройство распределителя 
 

Распределитель смонтирован в металлическом корпусе, предназначенном как для монтажа в стойку, 

так и для настольного использования. В корпусе распределителя смонтированы две платы, одна плата с 

разъёмами для установки модулей, вторая – задняя плата для подключения линий связи, питания, пульта 

оператора и межблочных соединительных шнуров. 

В имеющиеся в распределителе ячейки вертикально устанавливаются модули. Канальные модули 

(модули 4х проводного окончания) устанавливаются в левые 16 ячеек,  в 17-ю ячейку устанавливают 

модуль согласования и управления, далее - модуль(и) питания. В ячейки, предназначенные для модулей 

питания, невозможно установить канальные модули/ модули 4х проводного окончания или модуль 

согласования и управления. 

Распределитель поставляется в полностью собранном виде. Все канальные модули настроены для 

использования с каналами связи, имеющими стандартные уровни сигнала: по приёму  +4дБ, по передаче -

13дБ. 

Управление распределителем возможно как при помощи компьютера, подключенного к пульту 

оператора, Консоли управления РКС, так и вручную, с передней панели распределителя. 

При использовании распределителей в составе Магистрального Комплекса Связи рекомендуется 

использовать «компьютерный» вариант управления. 

Для совместной работы с РКС рекомендуется использовать компьютер –Консоли управления РКС, 

под управлением операционной системы Windows7 и выше. 

Описание интерфейса управления РКС при использовании компьютера, приведено на CD диске с 

программным обеспечением, входящем в комплект поставки или в Приложени 1 «Программное 

обеспечение РКС версия V1203а. Дистрибутив программы управления РКС под ОС Windows 7 и выше. 

Руководство по установке и настройке». 
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1. Описание работы основных модулей 
 

РКС является современным устройством. Модульный принцип построения распределителя позволяет 

гибко конфигурировать и изменять его структуру, подстраиваясь под требования потребителя.  

 

Базовая комплектация распределителя на 16 каналов (РКС-16) включает в себя следующий набор 

модулей и блоков: 

1. Основной блок без модулей ВАБМ.300.315.1– 1 шт.: 

2.  Модуль 4-х проводного окончания  М4пр-РКС ВАБМ.300.315.2– 16 шт. (монтируется в основной блок). 

3.  Модуль согласования и управления МСУ-РКС ВАБМ.300.315.3 – 1 шт. (монтируется в основной блок). 

4.  Модуль питания (DC48) МП-РКС ВАБМ.300.315.4– 1 шт. . (монтируется в основной блок). 

5. Пульт оператора ПтО-РКС ВАБМ.300.315.5– 1 шт. 

6. Микрофонный блок  МБ-РКС ВАБМ.300.315.6 – 1 шт. 

7. Акустическая система к РКС комплект АС-РКС ВАБМ.300.315.7– 1 шт. 

8. Монтажный комплект ВАБМ.300.315.8 – 1 шт. 

9. Дистрибутив программы управления РКС (ОС Windows 7) ВАБМ.300.315.9 – 1 шт. 

10. Блок питания распределителя (Uпит~220 В/=36-72 В) БП РКС ВАБМ.300.315.10- в базовую 

комплектацию не входит 

11. Плата записи диспетчерских переговоров с программным обеспечением для РКС16 ПЗ-РКС - 

ВАБМ.300.315.11- в базовую комплектацию не входит 

 

Основной блок 
 

Основной блок представляет собой корпус высотой 3U в формате «Евромеханика» 

 с установленными в нём двумя платами. Предусмотрены 19 ячеек для установки различных модулей. В 

базовом блоке отсутствуют какие либо электронные компоненты, как активные, так и пассивные, что 

обеспечивает его высокую надёжность. 

Модуль 4-х проводного окончания (канальный модуль) М4пр-РКС 

 

Модуль представляет собой печатную плату со смонтированными на ней передней панелью 

(ширина 20 мм)  и разъёмом для подключения к распределителю. 

На плате имеются две перемычки для установки 

уровня входного и выходного сигналов. Для 

изменения их положения необходимо: 

- отвернуть два крепёжных винта, крепящих 

плату в её ячейке в распределителе, 

- вытащить модуль за рукоятку, 

- изменить положение перемычек  согласно рис. 

- вставить модуль в направляющие, 

- закрепить его винтами. 

 

(верхнее положение перемычек – «+ 4» дБ),  

нижнее – «- 13» дБ) 

 

При поставке перемычки устанавливаются в 

положение +4дБ – Приём и -13дБ – Передача, если другое не оговаривается заказчиком при заказе изделия.

Приём 

+ 4 дБ 

(-13 дБ) 

Передача 

(+4 дБ) 

-13 дБ 
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На передней планке канального модуля расположены индикаторы состояния,  

кнопки управления и индикатор уровня (3-х цветный): 
 

- Индикатор включения канала по приёму – красный. 

- Индикатор включения канала по передаче – зелёный. 

- Индикатор приоритетного состояния канала – жёлтый. 

- Две верхние  кнопки на передней панели модуля служат для включения / выключения    

   модуля по приёму и/или передаче, или (в режиме регулирования) служат для  

   регулировки уровней сигналов и порога шумозаграждения. 

- Нижняя кнопка переключает режимы регулирования или, при ее удержании в нажатом  

   положении более трех секунд, включает/выключает приоритет. 

- Трёхцветный индикатор уровня входного сигнала отображает уровень в соответствии с  

   таблицей (положение входной перемычки +4дБ ) 
Цвет свечения Нет Зелёный Жёлтый Красный 

Уровень сигнала, мВ 0-210 210-450 450-950 >950 
  

Оперативное управление модулем осуществляется как с лицевой панели, так и с компьютера. 

Операторам, использующим вариант управления с передней панели, следует руководствоваться 

следующим: 

состояние канала индицируют три светодиода, при этом светящийся светодиод сигнализирует о 

включенности соответствующего состояния, мерцание светодиода сигнализирует о нахождении в режиме 

регулировки текущего параметра. 
 

 Свечение 

Индикатор Нет Мерцает Постоянное 

Красный 
Приём 

выключен 

Осуществляется регулировка уровня  

по входу 
Приём включён 

Зелёный 
Передача 

выключена 

Осуществляется регулировка уровня  

по выходу 
Передача включёна 

Жёлтый 
Приоритет 

выключен 

Осуществляется регулировка порога 

шумозаграждения 
Приоритет включён 

 

Выбор режима осуществляется нижней кнопкой. Если ни одна из кнопок не нажата в течении ~60 секунд, 

модуль автоматически выйдет из режима регулирования. 

Назначение кнопок управления приведено в таблице: 
 

 Режим 

Положение кнопки 

на передней панели 

Обычный 
Регулировка 

уровня по входу 

Регулировка 

уровня по выходу 

Регулировка порога 

шумозаграждения 

Результат одиночного нажатия на кнопку 

Верхняя Вкл./выкл. приём +1дБ +1дБ +2дБ 

Средняя 
Вкл./выкл. 

передачу 
-1дБ -1дБ -2дБ 

Нижняя 
Переключает режим. 

При  удержании более трех секунд - переключает состояние приоритетности 

 

Внимание! 

Регулирование уровня по входу и порога шумозаграждения возможно только, если канал включён по 

приёму. 

Регулирование уровня выхода возможно только, если канал включен по передаче. 
 

Каждый модуль имеет функцию «Приоритет». При условии появления сигнала (не менее 200 мВ) 

на входе канала с включенным  «приоритетом», уровень входного сигнала на всех каналах не являющихся 

«приоритетными» будет уменьшен на 20 дБ. 
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Модуль согласования и управления МСУ-РКС 

Модуль представляет собой печатную плату со смонтированными на ней передней панелью 

(ширина 20 мм)  и разъёмом для подключения к распределителю. Модуль согласования и управления 

должен быть установлен в 17-ю ячейку распределителя.  

Модуль обеспечивает связь распределителя с пультом  оператора, а также возможность 

наращивания числа направлений (масштабирование распределителей). На модуле расположен 

преобразователь интерфейса для линий управления. 

Модуль питания МП-РКС 

Модуль представляет собой печатную плату со смонтированными на ней передней панелью 

(ширина 40 мм)  и разъёмом для подключения к распределителю. Модуль питания должен быть 

установлен только в ячейки 18 (19) распределителя. Канальные модули и модуль управления не могут 

быть установлены на место модуля питания, благодаря особой форме направляющих и плат.  

Модуль защищён от "переполюсовки" входного напряжения (случайного изменения полярности 

питания при подключении распределителя). 

На передней стенке модуля питания указан диапазон входного напряжения. Превышение 

максимального значения входного напряжения недопустимо, так как это может вывести модуль питания из 

строя. 

2. Пульт оператора ПтО-РКС 
В состав РКС входит пульт оператора. Это отдельное устройство, подключаемое к распределителю 

(через гнездо  № 2) по четырём витым парам. Возможно удаление пульта от распределителя на расстояние 

до 1000 метров. 

Питание пульта осуществляется от сети ~220V или непосредственно от распределителя (последнее 

возможно только при незначительном удалении от распределителя). 

Пульт оператора может использоваться для проведения селекторного совещания и оперативной 

работы диспетчеров. 

Для контроля проводимого селекторного совещания к пульту подключается микрофонный блок и 

два активных (пассивных) громкоговорителя (или гарнитура из двух головных телефонов и микрофона). 

Возможен вариант подключения, при котором пульт оператора целиком подключается к входам/выходам 

звуковой карты компьютера. 

Пульт оператора позволяет одновременно слышать проводимое селекторное совещание и 

обмениваться служебной информацией по каналу диспетчерской связи с теми участниками совещания, 

каналы которых отключены от совещания. 

Выбор осуществляется оператором нажатием соответствующий кнопки на микрофонном блоке  

(левая кнопка – передача в служебный канал, правая – передача в «открытые» каналы). Возможно нажатие 

одновременно двух кнопок, при этом микрофонный усилитель пульта будет подключен как к проводимому 

совещанию, так и к каналам, отключенным от совещания.  

Удалённое управление распределителем осуществляется при помощи компьютера, подключаемого 

к пульту по интерфейсу RS-232 (кабель входит в комплект поставки). Для получения полного описания 

функций программного обеспечения, внешнего вида программы и системных требований к компьютеру 

отправьте письмо с запросом на адрес venturs@venturs.spb.ru или ознакомьтесь со справочной 

информацией на CD диске, входящем в комплект поставки или в Приложении 1 «Программное 

обеспечение РКС версия V1203а. Дистрибутив программы управления РКС под ОС Windows 7 и выше. 

Руководство по установке и настройке».. 
 

Внимание! 

Для правильного функционирования канала управления требуется соблюдение полярности 

подключения пары канала управления. 

 

Неправильная полярность подключения пары вызовет свечение красного светодиода на панели пульта 

управления. Смену полярности пары возможно осуществить без её переобжима. Для этого необходимо 

открыть корпус пульта и изменить положение сдвоенной перемычки, согласно схеме на плате пульта. 

mailto:venturs@venturs.spb.ru
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Пульт оператора. 
Вид лицевой панели 

 
 

 

 

 

                       1                2                   3                          4                                    5               6 
1. Регулятор громкости служебного канала; 

2. Индикатор включения микрофона на передачу в служебный канал; 

3. Индикатор питания; 

4. Индикатор суммарного уровня звуковых сигналов каналов, участвующих в селекторном совещании и 

сигнала микрофона оператора.  

Начало красного сектора (поз.6) соответствует уровням: ПРМ- +4 дБ, ПРД – минус 13 дБ; 

5. Индикатор включения микрофона на передачу в «открытые» каналы; 

6. Регулятор громкости «открытых» каналов (0…max). 

 

Пульт оператора (задняя панель). 
 

Вид задней панели 
 

                                                                       11 
 

 
 

16 
 

                  7                          8                           9         10         12                  13          14          15 
7. Разъем DC 2,1/5,5 для подключения питания (12…18)В постоянного тока от внешнего источника; 

8. Гнездо DB9F для связи с компьютером (по RS232); 

9. Разъем RJ12 6p6c  -  подключение микрофонного блока (кабель №1); 

10. Перемычки для изменения полярности RS485 (для изменения расположить горизонтально); 

11. Индикатор контроля линии RS485: 

- не горит – правильная полярность; 

- горит     -  неправильная полярность; 

- мерцает – обмен данными между РКС16 и компьютером; 

12. Разъем RJ458p8c  для подключения к РКС16  (4 витые пары, стандартный обжим); 
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13. Разъем  «Джек» 3,5 мм стерео - выход на активные стереосистемы: 

- левая колонка  – служебный канал; 

- правая колонка – «открытые» каналы. 

14. Разъем «Джек» 3,5 мм стерео -  подключение микрофонного блока (кабель №2-микрофонный вход);  

15. Регулятор уровня сигнала от микрофона (± 10 дБ); 

16. Сетевой шнур с вилкой ~220 В 

 

3. Технические характеристики 

Модуль 4-х проводного окончания (канальный модуль) М4пр-РКС 
Тип входной и выходной линии  симметричная,  

с трансформаторной развязкой 
 

Номинальное входное сопротивление, Ом    600 
 

Номинальное выходное сопротивление, Ом    600 
 

Номинальный уровень сигнала на входе, дБ     +4.3 / -13 
 

Номинальный уровень сигнала на выходе, дБ   -13 / +4.3 
 

Допускаемое отклонение уровня сигнала на выходе, дБ  ±0.5 
 

Диапазон регулировки уровня вход. сигнала, дБ   ±7 
 

Диапазон регулировки уровня выход. сигнала, дБ   ±7 
 

Диапазон регулировки уровня порога шумозаграждения, 

(ступенчато, через 2 дБ), дБ      -28…0 
 

Неравномерность АЧХ трактов приёма и передачи 

в диапазоне частот 300 – 3400 Гц, дБ     ±0.15 
 

Перегрузочная способность по входу и выходу, дБ   +20 
 

 Переходное затухание между трактом приёма и  

трактом передачи одноимённого канала в диапазоне  

частот 300 – 3400 Гц, дБ 

  - отдельного модуля      -120 

- модуля в составе распределителя,  

при всех установленных модулях    -80 
 

 Напряжение питания, В      ±15 
 

 Потребляемая мощность, Вт      1.2 
 

Условия измерения: 

Положение перемычек выбора уровня: по входу «+4дБ», по  выходу «-13дБ»,  

регуляторы уровней – в положении «0». 

Модуль согласования и управления МСУ-РКС 

Тип входных и выходных линий  симметричные, бестрансформаторные 

интерфейс связи канала управления    - RS 485 

 напряжение питания, В     ±15 

 потребляемая мощность, Вт     1 

Модуль питания DC 48 МП-РКС 
тип источника питания импульсный, с гальванической 

развязкой , с защитой от КЗ и от 

переполюсовки 
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пробивное напряжение изоляции, В не менее 500 DC 

диапазон входного напряжения, В    36 … 72 

выходные напряжения, В     ±15 

максимальная выходная мощность, Вт   30 

Модуль питания DC 24 МП24-РКС 
тип источника питания импульсный, с гальванической 

развязкой, с защитой от КЗ и от 

переполюсовки 

пробивное напряжение изоляции, В не менее 500 DC 

диапазон входного напряжения, В    18 … 36 

выходные напряжения, В     ±15 

максимальная выходная мощность, Вт   30 

Общие характеристики распределителя 
Габаритные размеры: 

  высота, мм       135 ( 3U ) 

  длина (глубина), мм      310 

  ширина, мм       485  

максимальное число канальных модулей   16 

число модулей питания     до 2 

масса*, кг       3 

удаление пульта дисп./опер. не более, м    1000 

 

* При установленных модулях: питания DC48, модуле управления и 16 модулях 4-х проводных окончаний. 

4.  Порядок монтажа и подготовка к работе 
Эксплуатация распределителя проста и не требует специально обученного персонала.  

РКС не нуждается в профилактическом техническом обслуживании. При включении распределителя не 

требуется загрузка управляющей программы. 

Вид задней панели распределителя:  
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Порядок монтажа 
 

1. Распакуйте распределитель. 

2. Если планируется настольная эксплуатация, то закрепите на нижней панели пластиковые ножки. 

3. Подключите линии связи (ПРМ, ПРД). Возможны варианты поставки с различными типами 

разъёмов для подсоединения линий связи: с винтовыми клеммными колодками или с типовыми 

кроссировочными плинтами. При подключении к плинтам – необходимо использовать 

соответствующий инструмент. 

4. При необходимости можно изменить типовые уровни входного и выходного сигналов +4/-13 дБ на 

противоположные. Изменение уровней производится перестановкой перемычек, расположенных на 

плате соответствующего канального модуля. См. раздел «Модули. Модуль 4-х проводного 

окончания». 

5. Подключите пульт оператора. Подключение пульта осуществляется типовым кабелем с разъемами 

RG-45 к гнезду №2. Если требуется более длинный кабель, чем входящий в комплект поставки, то 

используйте кабель типа UTP категории 5. При обжиме кабеля рекомендуется использовать 

следующий порядок обжима: 
 

Контакты 

разъёма 
Цвет жилы 

1 Коричневый  

2 Коричнево – Белый  

3 Зелёный 

4 Сине – Белый 

5 Синий 

6 Зелёно – Белый 

7 Оранжевый 

8 Оранжево – Белый 
 

6. При необходимости масштабирования распределителей  соедините их с использованием 

межблочных соединительных проводов. Соединение осуществляются через розетки типа RJ-45, 

типовым межблочным кабелем, (входит в комплект поставки). Порядок соединения – см. раздел 5 

«Расширение». 

7. Подключите линии питания.  
 

Будьте внимательны! Используйте только источник с напряжением из диапазона допустимых значений 

для вашего модуля питания. См. раздел «Тех. Характеристики» 

 

8. При необходимости заземлите корпус распределителя. 

9. При использовании компьютера в качестве управляющего устройства подключите его к пульту 

оператора через соответствующий разъём. 

10. Подсоедините к пульту оператора громкоговорители или подключите пульт к компьютеру. 

11. Подсоедините к пульту оператора микрофонный блок (двумя неразъемными кабелями от 

микрофонного блока)  или подключите пульт к компьютеру. 
 

Подготовка к работе 
 

РКС не нуждается в специальной подготовке к переводу в рабочее состояние. Включите 

распределитель выключателем на передней панели источника питания.  

Исходный режим при включении: все каналы включены на прием. 
 

Внешний вид на штекер с торца 

Отсчет контактов производится  

справа налево 
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5. Расширение. 
В распределителе каналов связи предусмотрена возможность наращивания числа направлений 

(масштабирование распределителей)  путём соединения модулей распределителей между собой. 

Соединение осуществляется входящими в комплект поставки кабелями. Для связи распределителей 

необходимо соединить гнездо № 1 первого блока с гнездом №2 следующего, а гнездо № 3 первого блока с 

гнездом № 4 следующего блока. Дальнейшее наращивание числа направлений осуществляется по той же 

схеме. 

 
 

6. Дополнительно. 
Климатические условия транспортирования, хранения и эксплуатации: 

- температура окружающей среды при транспортировке и хранении от - 50 до + 50 °С, 

- температура окружающей среды при эксплуатации от +5 до + 40 °С, 

- влажность не более 80%, при температуре не выше 25 °С, 

- атмосферное давление от 630 до 800 мм.р.ст., 

КИПиА: Контрольно-измерительные приборы и аппаратура при эксплуатации заявленного средства связи не используется.  
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Опции:  

По требованию заказчика количество модулей 4-х проводного окончания, вставляемых в основной блок, может 

варьироваться от 2 до 16. 

Есть возможность комплектования РКС блоками питания БП РКС - Блок питания распределителя (Uпит~220 В/=36-72 В). 

РКС может комплектоваться ПЗ - платой записи диспетчерских переговоров с программным обеспечением для РКС.  ПЗ 

поставляется отдельно. 

7. Комплектность. 
8. 2. Комплектность 

Обозначение 
изделия 

Наименование изделия Кол-во 
шт. 

Примечание 

ВАБМ.300.315 Распределитель каналов связи РКС 1 с модулем питания DC48/DC24* 

ВАБМ.300.315.5 Пульт оператора 1  

ВАБМ.300.315.6 Микрофонный блок к РКС 1  

ВАБМ.300.315.7 Акустическая система к РКС  1 комплект 

ВАБМ.300.315.8 Монтажный комплект 1 Кабель RS-232, кабель RG45/RG45-2м – 

3шт. 

 Руководство по эксплуатации 1  

ВАБМ.300.315.9 Дистрибутив программы управления РКС (ОС Windows 7) 1  

ВАБМ.300.315.10 Блок питания распределителя (Uпит~220 В/=36-72 В) БП 
РКС  

1 Опция ** 

ВАБМ.300.315.11 Плата записи диспетчерских переговоров с программным 

обеспечением для РКС16 ПЗ 

1 Опция** 

ВАБМ.300.315.12 Консольуправления РКС АРМ РКС 1 Опция** 

* Тип модуля питания согласовывается с заказчиком. 
** Поставляется отдельно по согласованию с заказчиком. 
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Приложение 1 

.Программное обеспечение РКС версия V1203а. Дистрибутив программы управления 

РКС под ОС Windows 7 и выше. Руководство по установке и настройке 
Настоящее руководство по установке и настройке программного обеспечения РКС-16 v1203 - Дистрибутива программы 

управления РКС под ОС Window7 и выше, является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием изготовителем 
основные параметры и технические характеристики комплекта ПО и предназначено для использования обслуживающим 
персоналом при эксплуатации РКС. 

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с программным обеспечением и выполнения основных 
настроек РКС после установки дистрибутива программы управления РКС под ОС Windows7 и выше на компьютер сервер или 
клиент.  

Сокращения, используемые в настоящем руководстве: 

ПО – программное обеспечение 

 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

 

1.1 . НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Программное обеспечение - дистрибутив программы управления РКС под ОС Windows7 и выше предназначено для 

настройки управления всеми функциями РКС при эксплуатации его в сети связи – совещаний. 

 

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Программное обеспечение поддерживает работу РКС при установке на компьютеры с операционной системой Window7 и 

выше. 

Программное обеспечение состоит из двух частей: 

- программного обеспечения для сервера (компьютера, непосредственно подключённого к РКС через СОМ-порт для 

управления всеми режимами данного РКС) Запускающий установочный файл: rks16s_v1203а.ехе. 

- программного обеспечения клиента (компьютера который может быть удалённо подключен к серверу и на котором можно 

удалённо управлять всеми режимами РКС, подключенного к серверу) Запускающий установочный файл: rks16w_v1203а.ехе. 

 Дистрибутив программы управления РКС под ОС Windows7 и выше поставляется на CD диске или другом носителе информации 

(карта памяти, флэш-накопитель и т.п. по согласованию с заказчиком). Программа для управления РКС после инсталляции на 

компьютер, предназначенный для управления РКС требует выполнения процедуры активации. После выполнения активации ПО 

начинает работать в полном объёме. 

 

1.3  СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

 

Дистрибутив программы управления РКС под ОС Windows7 и выше на носителе информации 

 

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

 

Дистрибутив ПО служит для инсталляции программы управления РКС на компьютер, используемый для этой цели. 

Компьютер, предназначенный для управления РКС должен быть оснащён операционной системой Windows 7 или выше. 

 

1.5 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Не применяются. 

 

1.6 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

На носитель информации с дистрибутивом  программы управления РКС под ОС Windows7 и выше нанесена маркировка, 

которая содержит следующие сведения: 

-наименование ПО; 

-версия ПО; 

-логотип предприятия изготовителя. 

1.7 УПАКОВКА 

Носитель ПО поставляется в конверте предотвращающем его механическое повреждение. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1.1 Дистрибутив программы управления РКС под ОС Windows7 и выше, может быть использован для установки на 

компьютер любое количество раз. Однако без регистрации установленной программы у производителя, программа будет работать 

в демонстрационном режиме (не активны кнопки управления и индикаторы). Количество регистрационных кодов, которое может 

получить заказчик, будет ограничено производителем в соответствии с количеством приобретённых заказчиком лицензий. Для 

получения регистрационного кода необходимо сообщить изготовителю код, сгенерированный при установке программы, а также 

сообщить изготовителю информацию о количестве приобретённых лицензий. 
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2.2 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ РКС ПОД ОС Windows 7 и выше.  

Для инсталляции ПО на компьютер-сервер для управления РКС необходимо запустить установочный файл rks16s_v1203a.ехе из 

комплекта дистрибутива. Далее выполнять действия в соответствии с указаниями, которые появляются на экране монитора в 

процессе установки ПО. (Для установки ПО на компьютер-рабочую станцию, необходимо запустить на нём установочный файл 

rks16w_v1203a.ехе из комплекта дистрибутива.). После запуска установочного файла, на экране появится сообщение: 

 
В соответствующие поля надо внести информацию о пользователе и организации. После редактирования полей, нажать кнопку 

«Далее». 

 
В этом окне необходимо указать папку, в которую будет установлена программа. После выбора папки, нажать кнопку «Далее» 

 
Окно выбора названия ярлыка и папки его размещения в меню «Пуск». Для продолжения установки, необходимо нажать кнопку 

«Далее» 
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При необходимости можно создать ярлык для запуска программы на рабочем столе (снять галочку, если ярлык на рабочем столе 

создавать не надо). Для продолжения установки, необходимо нажать кнопку «Далее» 

 
В этом окне проверьте правильность введённых данных и выбранных опций установки, если всё правильно, нажмите 

«Установить», если необходимо внести коррективы, нажмите «Назад». При выборе «Установить», появится окно: 

 
Если установлена галочка в окне «Запустить программу», то сразу после нажатия кнопки «Завершить» (завершение установки), 

запустится программа управления РКС и на экране появится информация о обнаруженных портах и платах согласования. По 

завершении сканирования подключенного оборудования, появится основной экран программы управления РКС. 
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На экране будет отображаться найденное оборудование - канальные платы и их состояние. До активации программы, индикаторы 

и кнопки управления будут не активны. 

Для активации программы необходимо войти в меню активации, для этого необходимо нажать на кнопку «?»  верхней строке окна 

программы управления и в открывшемся подменю выбрать строку «О программе» 

 
В открывшемся окне появится информация о программе управления РКС. Для активации программы, необходимо нажать на 

кнопку «Активация» и далее выполнить действии в соответствии с появляющимися на экране инструкциями. 

 
После выполнения активации программы, она начинает функционировать в полном объёме и становятся доступны все опции 

настройки. 

При возникновении вопросов по активации ПО, его настройке и эксплуатации, воспользуйтесь встроенной в программу 

управления справочной программой. Для запуска справки, необходимо нажать на значок «?» и в открывшемся меню выбрать 

«Помощь» 
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При запуске программы помощи, на экране появится окно: 

 
Далее, можно выполнять навигацию по программе используя ссылки в тексте или используя меню в левой части окна. 

Ниже, для справки, приведены информационные окна из программы помощи: 
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3. ХРАНЕНИЕ 

Дистрибутив ПО должен храниться в отапливаемых и вентилируемых помещениях, хранилищах с 

кондиционированием воздуха. 

 

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 4.1 Транспортирование должно производиться всеми видами транспорта, кроме 

 речного и морского. 

 4.2 Транспортирование авиатранспортом – в герметизированных отсеках. 

 4.3 Оборудование упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность изделий при 

соблюдении правил транспортировки и хранения на складе. 
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