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1 Основные данные об изделии и технические данные 

Наименование и обозначение изделия: Устройство переключения проводных линий связи УПЛ 

ВАБМ.300.321 

Наименование изготовителя: ООО «Вентур-Сервис» 
 

Технические данные 

Питание от сети постоянного тока напряжением (3672) В  

Общее число входов/выходов N – 64 

Число групп – 4 (по 16 входов/выходов в каждой группе); 

Число коммутируемых двухпроводных линий связи – 32 (4 группы по 8 линий); 

Число коммутируемых четырехпроводных линий связи  – 16  (4 группы по 4линии) 

Потребляемая мощность – не более 10 Вт 

Конструктивное исполнение: корпус 19”, 1U 

Подключение линий связи осуществляется кабелями типа «витая пара» через разъемы RJ45 8р8с 
 

2 Комплектность 
 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во Примечание 

ВАБМ.300.321 Устройство переключения проводных линий связи 

УПЛ, в составе 

1 шт  

ВАБМ.300.321.1 Корпус блока УПЛ 1 шт  

ВАБМ.300.321.2 Плата коммутации и управления УПЛ 1 шт  
 

3 Гарантии изготовителя 
 

 Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня  поставки при соблюдении правил эксплуатации (порядка работы) и 

климатических условий: 

 - температуры окружающей среды  от +5 до +40  градусов Цельсия; 

 - влажности не более 80% при температуре не/ выше 25 Цельсия; 

 - атмосферного  давления от 630 до 800 мм.рт.ст. 

 При обнаружении неисправностей изделие подлежит возврату и обмену в течение гарантийного срока эксплуатации. 

 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя или имеющие следы 

задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей, подвергшиеся воздействию химических веществ, 
самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации. 

 Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без изменения функций и технических характеристик 

изделия. 
 

4 Свидетельство об упаковывании 

Устройство переключения проводных линий связи УПЛ 
ВАБМ.300.321 

Изделие упаковано ООО «Вентур-Сервис» согласно требованиям, 

предусмотренным в действующей технической документации 

  
год, месяц, число______________________________________  

5 Свидетельство о приемке 

Устройство переключения проводных линий связи УПЛ 

ВАБМ.300.321 

Изделие изготовлено и принято в соответствии с обязательными 
требованиями государственных стандартов, действующей технической 

документацией и признано годным для эксплуатации  

 

 

Обозначение изделия, заводской номер 

 

МП

ТАБЛИЦА  ГАРАНТИЙНОГО  РЕМОНТА 
 

Дата   Наименование 

узла 

Описание 

ремонта 

Список 

замененных 

деталей 

Подпись 

мастера  

и  печать 

Прим. 

 

 

 

 

     

 



 
  

  

Устройство переключения проводных линий связи 

УПЛ 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  
 

ВАБМ.300.321 РЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Настоящее руководство  по эксплуатации распространяется на устройство переключения проводных линий 

связи УПЛ ВАБМ.300.321 (далее - устройство), входящее в магистральный комплекс связи (далее - МаКС). 

Руководство содержит сведения о назначении устройства, его принципе действия, составе, о подготовке изделия к 

использованию, а также указания о транспортировании и хранении устройства. 
 

1 Описание и работа 

1.1 Назначение изделия 

Устройство предназначено для коммутации слаботочных электрических цепей (каналов ТЧ, телефонных линий и др.). 

1.2 Технические характеристики 

Питание от сети постоянного тока напряжением (3672) В  

Общее число входов/выходов N – 64 

Число групп – 4 (по 16 входов/выходов в каждой группе); 

Число коммутируемых двухпроводных линий связи – 32 (4 группы по 8 линий); 

Число коммутируемых четырехпроводных линий связи  – 16  (4 группы по 4линии) 

Потребляемая мощность – не более 10 Вт 

Конструктивное исполнение: корпус 19”, 1U 

Подключение линий связи осуществляется кабелями типа «витая пара» через разъемы RJ45 8р8с 

1.3 Состав изделия 

Устройство переключения проводных линий связи. 

Обозначение изделия Наименование изделия Кол-во Примечание 

ВАБМ.300.321 Устройство переключения проводных линий связи УПЛ, 

в составе 

1 шт  

ВАБМ.300.321.1 Корпус блока УПЛ 1 шт  

ВАБМ.300.321.2 Плата коммутации и управления УПЛ 1 шт  

 

1.4 Устройство и работа 

Устройство предназначено для коммутации слаботочных электрических цепей (каналов ТЧ, телефонных линий 

и др.). Коммутация осуществляется электромеханическими реле. Устройство имеет N входов/выходов А1…АN, которые 

могут быть подключены либо к входам/выходам B1…BN, либо к входам/выходам C1..CN соответственно.  

Выбор направления («B» или «C») осуществляется переключателями на передней панели. Каждый 

переключатель управляет своей группой входов/выходов независимо от других групп. Состояние каждой группы 

индицируется светодиодом: не горит – направление «В», горит – направление «С».  При выключенном питании 

состояние всех групп – направление  «В». 

1.1.5 Маркировка и пломбирование 

Маркировка наносится на корпус устройства и содержит наименование устройства, его обозначение и 

заводской номер устройства. 

1.1.6 Упаковка 

Устройство упаковывается в коробку из гофрокартона с вкладышами, фиксирующими положение устройства 

и предотвращающими механические повреждения корпуса устройства. 
 

2 Использование по назначению 

2.1 Описание устройства 

 

 

Вид задней панели 

 

 

 
 

 

Вид передней панели 

 

 

3 Хранение 

Устройство должно храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией без 

искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно 

меньше, чем на открытом воздухе (например, каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие 

хранилища). Температура хранения  +40 – минус 50 градусов Цельсия. 
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Входы/выходы Разъем подключения 

питания 

☼ 

1 2 3 4 ВКЛ. 

Переключатели групп 

Индикаторы направлений 

Индикатор  

включения  

питания 

Включение питания 

Г Р У П П Ы  

☼ ☼ ☼ 
☼ 



 
4 Транспортирование 

Транспортирование устройства должно производиться всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах (авиатранспортом - в герметизированных отсеках).  

 


