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1. Основные данные об изделии и технические характеристики 

 Устройство согласования телекоммуникационное с четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1   
Наименование изготовителя: ООО «Вентур-Сервис» 

2. Технические данные 

2.1. Напряжение питания УСТ.ТЧ4Е.1   –  6В -:- 24В постоянного тока 

2.2. Среда передачи данных – локальная вычислительная сеть (Ethernet), канал ТЧ. 

2.3. Протокол соединения - TCP/IP, ТЧ. 

2.4. Регулировка уровней на входе/выходе УСТ.ТЧ4Е.1  ПРМ/ПРД канала ТЧ в пределах 

- по приему    -6…+15дБ 

- по передаче  -6…+15дБ 

2.5. Возможность ручной настройки IP адресов оконечных устройств и параметров сети.  

2.6. Стандарт компандирования – G.711 А-закон для диапазона  300Гц-6,5кГц,. 

 

3. Комплектность 

№ п.п. Наименование Количество, шт. 

2 Устройство согласования Ethernet – канал ТЧ   УСТ.ТЧ4Е.1  1 

3 Шнур Patch Cord кат.5е,2м 1 

5 Адаптер сетевой АС-220-S-24-200  питание УСТ.ТЧ4Е.1  1 

6 Диск с программным обеспечением 1 

7 Паспорт и руководство по эксплуатации 1 

4. Гарантии изготовителя 

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня поставки при соблюдении правил эксплуатации (порядка работы) и 

климатических условий: 

- температуры окружающей среды  от +5 до +40  градусов Цельсия; 

- влажности не более 80% при температуре не выше 25 Цельсия; 

- атмосферного  давления от 630 до 800 мм.рт.ст. 

При обнаружении неисправностей изделие подлежит возврату и обмену в течение гарантийного срока эксплуатации. 

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя по вине потребителя: 

- имеющие следы задымления, механические повреждения или повреждения входных цепей,  

- подвергшиеся воздействию химических веществ, самостоятельному ремонту и неправильной эксплуатации. 

Изготовитель оставляет за собой право изменять внешний вид изделия без изменения его функций и технических характеристик. 

 

5. Свидетельство об упаковывании 

Устройство согласования телекоммуникационное с 

четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1 

ВАБМ.465287.018 

Изделие упаковано ООО «Вентур-Сервис» согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической 

документации 

год, месяц, число______________________________________

  

6. Свидетельство о приемке 

Устройство согласования телекоммуникационное с 

четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1 

ВАБМ.465287.018 

 Изделие изготовлено и принято в соответствии с 

обязательными требованиями государственных стандартов, 

действующей технической документацией и признано годным 

для эксплуатации  

 

Обозначение изделия, заводской номер 

 

МП 

7. ТАБЛИЦА  ГАРАНТИЙНОГО  РЕМОНТА 

Дата   Наименование 

узла 

Описание 

ремонта 

Список замененных 

деталей 

Подпись мастера и печать Прим. 
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Настоящее руководство по эксплуатации является документом, удостоверяющим гарантированные 

предприятием изготовителем основные параметры и технические характеристики устройства 

согласования телекоммуникационного с четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1 .   

Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы устройства 

согласования телекоммуникационного с четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1 .  

Сокращения, используемые в настоящем руководстве по эксплуатации: 

(ЛВС) Ethernet – локальная вычислительная сеть (Ethernet) 

 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 . НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.1  Устройство согласования телекоммуникационное с четырехпроводными каналами связи 

УСТ.ТЧ4Е.1 предназначено для преобразования интерфейса оконечных устройств 

четырёхпроводного голосового канала ТЧ (ПРД/ ПРМ - -13дБ/+4дБ) в канал 

совместимый с Ethernet для обеспечения громкоговорящей дуплексной связи между 

абонентами связи совещаний. 

1.1.2. Устройство согласования телекоммуникационное с четырехпроводными каналами связи 

УСТ.ТЧ4Е.1 обеспечивает звуковую и голосовую связь через Ethernet по схеме «точка-

точка» между двумя устройствами в произвольной комбинации. Один из пары устройств 

- УСТ.ТЧ4Е.1, ответное устройство: : 

•устройство согласования телекоммуникационного с четырехпроводными каналами связи 

УСТ.ТЧ4Е.1 или; 

•министудия ВАБМ.465287.017 МСР.Е или ; 

•абонентский пульт комплекса «МАКС N.e» настенный АП.М.н или; 

•канальная плата РКС/модуль 4-х проводного окончания М4пр-РКС. 

1.1.3  Устройство согласования телекоммуникационное с четырехпроводными каналами связи 

УСТ.ТЧ4Е.1 предназначено для эксплуатации в помещениях при температуре 

окружающего воздуха от +5°C  до +40°C, с верхним значением влажности 80% при 25°C. 

1.1.4  Удаленность устройств, входящих в комплект оборудования связи с устройством 

согласования телекоммуникационного с четырехпроводными каналами связи 

УСТ.ТЧ4Е.1 , определяется параметрами (ЛВС) Ethernet.  

1.2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основные параметры и характеристики комплекса оборудования связи устройство согласования 

телекоммуникационного с четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1  приведены в 

таблице №1. 

Таблица №1 

№ пп Основные параметры и характеристики Значение 

1 Количество устройств согласования телекоммуникационныхе с 

четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1   

1 

2 Среда передачи данных – локальная вычислительная сеть ЛВС 

(Ethernet), 

или прямое соединение перекрестным коммутационным шнуром  

(crossover) 

ЛВС 

3 Протокол соединения между устройствами УСТ.ТЧ4Е.1  TCP/IP 

4 Уровни разъемов ТЧ УСТ.ТЧ4Е.1  Согласован с ПРМ/ПРД – -

-13дБ/+4дБ 

5 Возможность регулировки уровней ПРМ/ПРД на входе/выходе 

устройств УСТ.ТЧ4Е.1  

по приему   -6 -:- +15дБ 

по передаче -6 -:- +15дБ 

 Напряжение питания (постоянное) 6В -:- 24В 

6 Потребляемая мощность 1,2Вт 

7 IP адреса по умолчанию – 10.1.1.Х ; 10.1.1.Y. Возможность 

настройки IP адресов  УСТ.ТЧ4Е.1  и параметров сети (маска сети, 

основной шлюз, DNS сервер) 

где Х,Y от 001 до 254 
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8 Стандарт компандирования G.711  A-закон для 

диапазона 0,3-6,5 кГц 

9 Требования к пропускной способности вкл. микрофон/выключен 

микрофон– 

 

100 кБит/сек / 10 Бит/сек. 

10 Схема соединения УСТ.ТЧ4Е.1 с ответными устройствами. 

УСТ.ТЧ4Е.1  программируется как клиент или сервер, в 

зависимости от реализуемой конфигурации системы связи.  

Точка - Точка 

1.3  СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ 

№ пп Наименование Количество (шт) 

1 Устройство согласования Ethernet – канал ТЧ   УСТ.ТЧ4Е.1  1 

2 Адаптер сетевой АС-220-S-24-200 питание УСТ.ТЧ4Е.1  1 

3 Диск CD c ПО 1 

4 Паспорт, руководство по эксплуатации 1 

5 Шнур Patch Cord кат.5е,2м 1 

1.4 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 

1.4.1 Подключение устройства согласования телекоммуникационного с 

четырехпроводными каналами связи  УСТ.ТЧ4Е.1. 

 
Рис.4. Подключение питания, назначение клемм, гнёзд разъёмов и органов управления устройства 

согласования телекоммуникационного с четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1  . 
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Рис.5 Клеммы подключения проводов канала ТЧ и подключение питания к устройству УСТ.ТЧ4Е.1  

 
Рис.6 Адаптер сетевой АС-220-S-24-200 (питание УСТ.ТЧ4Е.1    =24В/200мА) 

 

1.4.2 Устройство и режимы работы  УСТ.ТЧ4Е.1 . 

Устройство согласования – УСТ.ТЧ4Е.1  обеспечивает преобразование пакетной информации в 

аналоговый сигнал в соответствии с нормами  4 –х проводного ТЧ канала. Связь между двумя 

устройствами УСТ.ТЧ4Е.1 или устройствами УСТ.ТЧ4Е.1 и министудиями ВАБМ.465287.017 МСР.Е, 

или устройством УСТ.ТЧ4Е.1 и абонентским пультом  комплекса «МАКС N.e» настенным 

АП.М.н.,  а также канальной платой РКС/модулем 4-х проводного окончания М4пр-РКС 

осуществляется по схеме точка-точка.  

Устройство согласования УСТ.ТЧ4Е.1 поставляется в DIN-реечном конструктивном 

исполнении. 

 

1.5 Технические характеристики устройство согласования УСТ.ТЧ4Е.1  

Наименование параметра Значение 

Напряжение питания. (В.) 6-:-24 

Максимальный ток потребления при U=6В, (А.) 0,2 

Среда передачи данных ЛВС(Ethernet), канал ТЧ 

Протокол соединения 

TCP/IP,  

ТЧ (ПРМ/ПРД – -13дБ/+4дБ) 

Органы регулировки/диапазон регулировки ПРМ, ПРД - (-6дБ-:-+15дБ) 

Возможность настройки IP адресов и параметров сети есть 
Стандарт компандирования G.711  A-закон для диапазона 

0,3-6,5 кГц 

Способ монтажа на DIN-рейку 

Диапазон рабочих температур (°С) +5 -:- +40 

Возможность подключения внешних устройств подзвучивания нет 
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Возможность подключения устройств записи переговоров нет 

Габаритные размеры (мм.) 70х90х60 

Вес(кг) 0,150 
 

1.6 Режимы работы устройство согласования УСТ.ТЧ4Е.1 . 
Режимы подключения УСТ.ТЧ4Е.1   к ЛВС (Ethernet). 

1.6.1 Прямое подключение устройств УСТ.ТЧ4Е.1 . 
1.6.2 Работа в подсети ЛВС. 

1.6.3 Работа в  разных подсетях  ЛВС. 

1.6.4 Работа в сети интернет. 

 Независимо от режима работы внешних устройств, устройство УСТ.ТЧ4Е.1  по входу ПРМ 

всегда принимает входящий сигнал от канала ТЧ и передаёт его в канал Ethernet, а по выходу ПРД, 

всегда транслирует сигнал, поступающий из канала Ethernet (т.е. вход/выход ПРД/ПРМ всегда открыты). 

 

1.7 СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Не применяются. 

1.8 МАРКИРОВКА И ПЛОМБИРОВАНИЕ 

На устройства УСТ.ТЧ4Е.1  нанесена маркировка, которая содержит следующие сведения: 

-товарный знак; 

-логотип предприятия изготовителя. 

1.9 УПАКОВКА 

Устройства, входящие в комплект поставки УСТ.ТЧ4Е.1  упаковывается в коробку с вкладышами, 

фиксирующими положение составных частей устройств и предотвращающими их механическое 

повреждение. 

 

2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

2.1.1 По способу защиты человека от поражения электрическим током устройства 

УСТ.ТЧ4Е.1  относятся к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75. 

2.1.2 При монтаже, эксплуатации, обслуживании должны выполняться требования 

«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и  

«Правил  безопасности при эксплуатации электроустановок». 

2.1.3 К работе с устройствами УСТ.ТЧ4Е.1  допускаются лица, имеющие I группу допуска по 

электробезопасности. 

2.1.4 При прекращении использования УСТ.ТЧ4Е.1  должны быть обесточены. 

 

2.2 ПОДГОТОВКА УСТ.ТЧ4Е.1  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 2.2.1 Подключение устройств УСТ.ТЧ4Е.1  . 
2.2.1.1 Распаковать УСТ.ТЧ4Е.1  . 
2.2.1.2 Для включения УСТ.ТЧ4Е.1  в режиме работы в подсети ЛВС, или в разных 

подсетях  ЛВС и разных ЛВС, необходимо подключить к разъёму RJ45 поставляемый в 

комплекте кабель для подключения  устройств УСТ.ТЧ4Е.1  к розетке ЛВС (Ethernet). Второй 

конец кабеля включить в розетку ЛВС (Ethernet). 

2.2.1.3 Для соединения других устройств, совместимых с УСТ.ТЧ4Е.1   с ЛВС 

используются коммутационные шнуры входящие в комплект  поставки этих устройств. 

2.2.1.4 Схема обжима разъёмов RJ45 кабеля  Т568В. Комплекс поставляется с 

выполненным обжимом. 
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2.2.1.5 Дальность связи – определяется расстоянием между точками подключения 

УСТ.ТЧ4Е.1  или совместимых с ними устройств к сети Ethernet. 

2.2.1.6 При работе в подсети ЛВС дополнительная   настройка УСТ.ТЧ4Е.1   или 

комплектно поставляемых с ними устройств не требуется.  

2.2.1.7 По умолчанию УСТ.ТЧ4Е.1  присвоены IP адреса из сегмента 192.168.0.x.   

Если на предприятии используется другая адресация, то дополнительной  

настройки не требуется. Если в ЛВС предприятия используется адресация из 

сегмента 192.168.0.x, то необходимо присвоить УСТ.ТЧ4Е.1  свободные IP адреса 

или адреса из другого сегмента (192.168.х.х, 10.х.х.х  и другие). 

2.2.1.8 Порядок перенастройки IP адресов описан в п. 2.3.3.2 

2.2.1.9 Для включения УСТ.ТЧ4Е.1  и совместимых устройств в режиме прямого 

подключения  используется перекрестный коммутационный шнур (crossover) 

витая пара 5 категории с разъёмами RJ45 (данный кабель поставляется по 

дополнительному требованию покупателя). 

 

 

 

2.2.1.10 Схема обжима разъёмов RJ45 кабеля для прямого соединения   (Crossover, 

Кроссовер) Т568А 

 
2.2.1.11 Дальность связи – до 100 метров. 

2.2.1.12 При использовании прямого подключения дополнительная настройка  УСТ.ТЧ4Е.1  
и комплектно поставляемых устройств не требуется. 

 

Примечание: Для включения УСТ.ТЧ4Е.1  (Прямое подключение устройств) необходимо 

заказать или изготовить кабель в соответствии с рекомендацией. 

 

2.2.2  Для комплектных устройств (устройства согласования телекоммуникационного с 

четырехпроводными каналами связи УСТ.ТЧ4Е.1;- министудии ВАБМ.465287.017 МСР.Е) подключить  

соответствующие разъёмы питания адаптеров, блоков питания и источников сигнала к 

соответствующим гнёздам изделий (см. руководство пользователя на комплектные изделия).  

Для УСТ.ТЧ4Е.1 подключить  контакты разъёма адаптера сетевого АС-220-S-24-200 к 

контактам, указанным на рис.4, и рис.5. 

Подключить сетевые адаптеры к сети 220 В/50 Гц. 

На разъёме RJ45 УСТ.ТЧ4Е.1  должен начать мигать светодиодный индикатор зеленого цвета, 

что указывает о подключении к электрической сети. При правильном включении, примерно через 1мин 

этот светодиодный индикатор  зеленого цвета начинает светить непрерывно, что означает, что 

устройства УСТ.ТЧ4Е.1  и комплектные с ним устройства подключились к ЛВС (Ethernet). Вслед за 
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этим начинает периодически мигать светодиодный индикатор желто-оранжевого цвета, что 

свидетельствует об обмене данными между этими устройствами, подключенным к ЛВС (Ethernet).  

Устройства УСТ.ТЧ4Е.1  и попарные с ним с ним устройства готовы к работе: 

- устройство согласования телекоммуникационного с четырехпроводными каналами связи 

УСТ.ТЧ4Е.1; 

- министудия ВАБМ.465287.017 МСР.Е; 

-абонентский пульт комплекса «МАКС N.e» настенный АП.М.н, 

-канальная плата РКС/модуль 4-х проводного окончания М4пр-РКС. 

Если мигание светодиодного индикатора зеленого цвета не прекратится – обратитесь к 

системному администратору. Возможно при подключении  УСТ.ТЧ4Е.1  к ЛВС (Ethernet) возник 

конфликт IP адресов или для использования их в вашей сети необходимо выполнить дополнительную 

настройку сетевых протоколов. 

Подключение  УСТ.ТЧ4Е.1  к дополнительным внешним устройствам выполняется в 

соответствии с руководством пользователя на данные устройства (дополнительные устройства 

поставляются по согласованию с заказчиком). 

 

2.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.3.1 Исходное состояние УСТ.ТЧ4Е.1  при включении питания: канал ПРМ и канал ПРД 

включены. 

Светодиодный индикатор зеленого цвета, расположенный справа на гнезде RJ45 показывает 

статус подключения устройства к ЛВС (Ethernet). 

Мигание означает – изделие не подключено к ЛВС (Ethernet), постоянное свечение – наличие 

подключения устройства к ЛВС (Ethernet). 

Светодиод желто-оранжевого свечения зажигается и мигает, когда идет обмен информацией по  

ЛВС (Ethernet). 

 

Внимание! Регуляторы уровня ПРМ и ПРД блока УСТ.ТЧ4Е.1  по умолчанию установлены в 

оптимальное для передачи сигналов канала ТЧ состояние. При необходимости, выполните 

подстройку уровней входных и выходных сигналов ПРМ и ПРД соответствующей регулировкой 

потенциометров на блоках комплекта УСТ.ТЧ4Е.1 . 

 

Примечание. В случае появления искажений передаваемого сигнала ПРМ или ПРД, необходимо 

уменьшить уровень соответствующего сигнала на стороне источника. 

 

ВНИМАНИЕ! РЕГУЛИРОВКА УРОВНЕЙ ПРМ/ПРД НА УСТ.ТЧ4Е.1 , А ТАКЖЕ 

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ НА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВАХ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К 

УСТ.ТЧ4Е.1 , ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ СПЕЦИАЛИСТОМ СЛУЖБЫ СВЯЗИ, 

ОТВЕЧАЮЩИМ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДАННЫХ ИЗДЕЛИЙ, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛЯТЬ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЕЙ ПРМ/ПРД И ИЗМЕНЯТЬ 

УСТАНОВЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ГРОМКОСТИ НА ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВАХ 

ПОДЗВУЧИВАНИЯ, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОМЕХ В 

КАНАЛЕ СВЯЗИ. 

 

2.3.2 Подключение устройства УСТ.ТЧ4Е.1. 

Исходное состояние УСТ.ТЧ4Е.1  при включении питания: канал ПРМ – включён, канал ПРД – 

включён. 

При необходимости, регулировкой подстроечных резисторов, выведенных под шлиц на 

переднюю панель блока, можно выполнить плавную настройку соответствующих уровней для 

подключения к каналу ТЧ, в случае, если его характеристики отличаются от стандартных значений 

уровней (ПРМ/ПРД - +4дБ/-13дБ). 

     

 

2.3.3 Описание программы конфигурирования УСТ.ТЧ4Е.1. 
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2.3.3.1 Настройка устройств УСТ.ТЧ4Е.1  производится посредством программного 

обеспечения (ПО) Conextop Device Management. 

 

 
2.3.3.2 Настойка IP адресов устройств: 

2.3.3.3 Подключите ПК в ту же подсеть ЛВС, что и УСТ.ТЧ4Е.1 . 

2.3.3.4 Настройте IP адрес компьютера следующим образом: 

 -IP адрес – 192.168.0.1 

 -Маска сети 255.255.255.0 

2.3.3.5 Запустите Conextop Device Management. 

2.3.3.5.1   Выполните поиск подключенных устройств 

2.3.3.5.2   Откройте окно конфигурации устройства посредством 

двойного нажатия левой кнопки мыши на необходимое  

устройство в списке.  

 
Пароль и имя пользователя по умолчанию – admin. 

 

 

2.3.3.5.3 В разделе Network (в правой части появившегося окна Config) 

производятся все необходимые настройки TCP/IP: 

Поиск 

устройств 

 

Список 

найденных 

устройств 
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  -IP Address – IP адрес оконечного устройства. 

  -Subnet – маска подсети (по умолчанию 255.255.255.0). 

  -Gateway – основной шлюз, обычно это сервер предприятия. 

  -Preferred/Alternate DNS Server – основной и дополнительный DNS сервер. 

 -После внесения изменений в разделе необходимо сохранить их  

   посредством нажатия на кнопку Ок. 

 

2.3.3.5.4 В разделе Channels->Channel0->Connection у устройства 

работающего в качестве клиентского (значение Worked as – Client) 

необходимо указать адрес второго (серверного) устройства – 

Remote Host.   

  
2.3.3.5.5 После внесения изменений перезапустите устройство. Для этого 

нажмите на Apply Settings/Restart (в правой части окна настроек). 

 

 

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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 3.1 Меры безопасности 

3.1.1  Сотрудники, эксплуатирующие УСТ.ТЧ4Е.1 , должны пройти инструктаж по 

охране труда и изучить настоящее руководство по эксплуатации РЭ. 

3.1.2 При неисправности УСТ.ТЧ4Е.1  необходимо прекратить работу и отключить его 

от электропитающей сети. 

3.1.3 Обслуживание УСТ.ТЧ4Е.1  заключается в осмотре внешнего вида УСТ.ТЧ4Е.1 , 

адаптеров питания, кабелей подключенных к устройствам. 

3.1.4 Запрещается вскрывать устройства до отключения их от сети электропитания. 

4. ХРАНЕНИЕ 

Устройства УСТ.ТЧ4Е.1  должны храниться в отапливаемых и вентилируемых складах, 

хранилищах с кондиционированием воздуха. 

 

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 5.1 Транспортирование должно производиться всеми видами транспорта, кроме 

 речного и морского. 

 5.2 Транспортирование авиатранспортом – в герметизированных отсеках. 

 5.3 Оборудование упаковывается в тару, обеспечивающую сохранность изделий при 

соблюдении правил транспортировки и хранения на складе. 
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